
自动化系统
驱动系统解决方案
控制装置
变换器
电机
减速器
工程设计工具

自动化系统: 基于控制器的自动化

控制装置:控制器3200C,控制器c300,控制器p500,
控制器 p300, I/O 1000, 监控面板

工程设计工具: PLC Designer, VisiWinNET®

L-force 样本





Lenze，让许多事物变得简单。关于Lenze
我们的原则: 用最合适的产品应对实际应用
L-force 产品系列

1.1基于控制器的自动化自动化系统
1.2基于驱动器的自动化

2.1高压线任务驱动系统解决方案
2.2StateLine 任务
2.3基线任务

3.1控制器 3200 C柜式控制器控制装置
3.2控制器 c300
3.3控制器 p500面板控制器
3.4控制器 p300
3.5I/O 1000'
3.6监控面板

4.1变频器 8400 protec分布式变换器
4.2变频器 8400 motec
4.4伺服9400 HighLine柜式
4.58400 TopLine 变频器
4.6伺服驱动器i700
4.78400 HighLine 变频器
4.88400 StateLine 变频器
4.108400 BaseLine 变频器

5.1同步伺服电机MCS伺服电机电机
5.2MD☐KS同步伺服电机
5.3MQA 异步伺服电机
5.4异步伺服电机MCA
5.5变频器可选三相交流电机 MF三相交流电机
5.6IE2 MH 三相交流电机
5.7IE1 MD 三相交流电机
5.8Lenze Smart 电机 m300
5.9IE1/2 三相交流电机基础 MD/MH

6.1g700-P 行星轮减速机轴向减速机减速器
6.2MPR/MPG 行星轮减速机
6.3g500-H 斜齿轮减速机
6.4GST斜齿轮减速机
6.5g500-S 小侧隙斜齿轮减速机
6.6GFL 小侧隙斜齿轮减速机
6.7g500-B 伞齿轮减速机直角减速机
6.8GKR 伞齿轮减速机
6.9螺旋状倾斜变速器 GKS
6.10GSS 圆柱斜齿轮蜗轮蜗杆减速机
6.11分配如上电机数据

7.1导航器工程设计工具
7.2Drive Solution Designer
7.3Drive Solution Catalogue
7.4工程师
7.5PLC Designer
7.6VisiWinNET®
7.7EASY 启动器

精选组合

附加组合

L-force样本的内容



Lenze，让许多事物
变得简单。
我们致力于与您共同制订出最佳解决方案并积极实现
您的理念，力求简单，追求完美，无论是优化现有设
备还是研发新机型。我们将这一目标贯穿于我们的思
维、我们的产品和服务的每个细节中。意致远，行至
简。

321
确立方案草拟设计构思想法

我们的简单原则使客户满意，为了与客户建
立积极的合作伙伴关系，我们建立了快速决

我们能从您的设备任务中发掘出新的挑战，
凭借我们全面的专业知识为您提供支持，并

您是否想要制造最好的设备？并且已经有了
一些初步的想法？那么让我们一起将想法写

策机制并针对不同客户的需求量身定做独立有效推动您的创新理念。我们还能在综合分下来，从小小创意的构思开始，到全新机型
的报价体系。基于这个简单的原则，多年来析每一个独特的运动和控制功能的基础上，的出炉。我们会根据您的需求，与您共同寻

找最适合您的、智能而持久的产品理念。 我们在设备工程设计领域满足了众多客户的
特殊需求。

为您制订出统一的端对端驱动和自动化解决
方案——让一切尽可能的简单，又具备必要
的全面性。

54
确保运行制造设备

生产率、可靠性的日常运行中的最大性能，
这些都是设备成功与否的关键因素。设备交

多样化功能完美协调：作为市场上为数不多
的全方位供应商之一，我们会根据不同的设

付后，我们为您提供巧妙的售后服务理念，备任务为您精准挑选您真正需要的产品——
确保设备的持久安全运行。对此，我们将重不多也不少。我们的L-force产品系列正是这
点放在技术支持上，这都是基于我们出色的一价值的充分体现，一个专为执行驱动和自

动化任务而设计的具备相当兼容性的平台。 应用专家所组成的售后服务团队，他们都具
有相当高的技术水平和专业知识。



我们的原则:
用最合适的产品应对
实际应用

Lenze全面的L-force产品系列遵循着一个非常简单的原
则。我们的产品具备可扩展性，可按照功能分为三个
系列:Base-Line, State-Line和High-Line。

其优势在于您可以快速了解哪些产品最适合您的要求。

极具影响力的产品:
• 操作简便
• 质量可靠、使用寿命长
• 技术可靠，与时俱进

Lenze产品均经过公司实验室的全面严格检验，我们可
以向您保证产品的质量和使用寿命。此外，我们还拥
有五个物流中心，确保您在全球范围内快速获取您所
选择的Lenze产品。意致远，行至简。



控制装置

工程设计工具

L-force 产品系列



变换器

L-force 产品系列



电机

L-force 产品系列



减速器

L-force 产品系列





基于控制器的
自动化

自动化系统





1.1 - 4带集中式运动控制的自动化通用信息

1.1 - 6通用信息拓扑结构
1.1 - 7标准拓扑结构带EtherCAT®
1.1 - 8高级拓扑结构带CANopen
1.1 - 9高级拓扑结构带PROFIBUS
1.1 - 10带 PROFINET的可扩展拓扑结构

1.1 - 11基础应用软件
1.1 - 12FAST 应用软件
1.1 - 13FAST 应用模板
1.1 - 14FAST 技术模块
1.1 - 17FAST 运动

1.1 - 18功能和特点应用领域

1.1 - 19处理, 调试和诊断建造

基于控制器的自动化
内容

1.1



带集中式运动控制的自动化

我们的客户在欧洲区域可访问一个拥有超过100位拥有广泛行业经验
和丰富专业知识的资深应用工程师网络。我们还在全球范围内提供
广泛的售后服务支持、产品或应用培训及帮助热线。

一般复杂设备如机器人,包装机械和搬运系统等通常需要一个功能强
大的、带中央控制系统的统一的端对端自动化系统来实现多轴协调
运动且可为线性过程提供控制功能。此外，中央架构的使用使得全
程只需开发和管理一个程序，从而为项目工程师提供额外的便利。
我们将这一基于控制器的自动化系统称为Central Motion Control。 Lenze基于控制器的自动化系统包括控制器、拥有匹配标准三相交流

电机的各种变频器以及同步和异步伺服电机等，这些组件均可与各
种减速机乃至分布式I/O系统结合使用。除了统一的端对端自动化系统外，为更高效更节省成本地解决日益

复杂的自动化任务，您会期望自动化系统供应商能同时为您提供一
个高端的工程设计工具以及相关支持。Lenze拥有经验丰富的销售和
服务专家，能够为您解决各类问题。无论您在任何阶段需要帮助，
从项目的规划、选型、组件的选择直至机电解决方案的编译过程，
我们一直与您同在。
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带集中式运动控制的自动化
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通用信息

对于基于控制器自动化, Lenze 为系统拓扑结构提供灵活的解决方
案。对于自立的解决方案,仅仅依赖于Lenze提供的总线系统，例如
确立的CANopen或快速灵活的EtherCAT。

此外, Lenze 提供和更高等级控制系统或现存系统的集成。
Lenze 工程设计工具可以提供用于任何类型的系统总线。每个控制
器提供一个附加的 Ethernet 连接, 使能工程设计工具正对驱动控制
器的访问。因此在远程维护时可以很容易得进行编程,调试,或诊断。

控制器
p5003200Cp300c300

运行时间
●●●●FAST 运行时间
●●准备中FAST 运动
●● 1)●可视化

通讯
内置内置准备中准备中EtherCAT
选件选件内置内置CANopen

选件PROFIBUS 总站
选件选件PROFIBUS 从站
选件选件准备中准备中PROFINET 设备

通过 DVI 接口使用监控面板。1)
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标准拓扑结构带EtherCAT®

基于Ethernet的总线系统EtherCAT®是基于控制器自动化应用的标
准拓扑结构并且提供大范围的潜在应用。

带EtherCAT®的拓扑结构

1.1 - 7Lenze | V03-zh_CN-08/2015
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高级拓扑结构带CANopen

久经考验的CAN总线成为了许多现场设备的标准。因此控制器允许
使用CANopen ，一些控制器甚至允许将其作为除EtherCAT 外的双
主控系统。在这个拓扑结构中,建议将运动和逻辑总线分离。

带EtherCAT® 和 CANopen的拓扑结构
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高级拓扑结构带PROFIBUS

PROFIBUS是如今自动化技术行业应用最广泛的现场总线。可选择
的现场设备非常广泛。控制技术的扩展是为了包含PROFIBUS，这
意味着这种多样性在FAST 运行时间内也可用。

带EtherCAT® 和 PROFIBUS的拓扑结构

1.1 - 9Lenze | V03-zh_CN-08/2015
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带 PROFINET的可扩展拓扑结构

作为PROFIBUS的直接继承者, PROFINET 正变得越来越重要。伴
随这次新版本，我们也专注于现场通讯的TCP/IP和Ethernet标准。
该接口的直接集成功能使得Lenze控制器能快速和简单的集成到
PROFINET 系统中。

带 EtherCAT® 和 PROFINET的拓扑结构
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基础

控制器中的运行时间软件决定了将要执行的功能类型。该运行时间
软件可用在"FAST Runtime" 和 "Visu" 版本。

FAST 运行时间

通过»PLC Designer« 工程工具使用PLC 编程。 FAST 技术模块和
FAST运动模块都包含在了»PLCDesigner«功能库中并且可以简单
集成到设备程序中。

"FAST Runtime" 运行时间软件使能控制器执行顺序控制(PLC 功能
依据 IEC 61131-3)。

此外, Lenze FAST是授权，预定义和已测试过的标准软件模块的特
点 (FAST 技术模块) ，用于简单研发模块化设备控制。FAST 运动
模块 (基于 "PLCopen 运动控制) 可以用于单独扩展FAST技术模块
的功能。 – 使用Lenze FAST ，你只需要支付你所需要的功能!

可视

»VisiWinNET®« 提供这些可视化功能:"Visu"运行时间软件使能控制器执行可视化项目。它可以单独使用，
除了"FAST Runtime" 运行时间软件外。

• 控制变量
"Visu"运行时间软件只能用于面板控制器/HMI p300和 p500或柜装
式控制器 3231C 和 3241C 带 DVI 接口连接外部监控面板。

• 状态信息系统
• 归档
• 用户管理

Lenze的»VisiWinNET®«是一个可扩展的工程工具，用于依据个人
要求创建可视化应用并加载到控制器中。该扩展通过 "电源标签"数
完成。

• 方法系统

»VisiWinNET®« 可用在»VisiWinNET®« Smart 和 »VisiWinNET®«
专业版本中。

VisiWinNET® 工程设计软件

1.1 - 11Lenze | V03-zh_CN-08/2015
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FAST 应用软件

产品亮点软件主题在设备研发过程中变得越来越重要，因为机械工程师越来
越关注如何使用更高效的过程创建他们所需的应用。

• 多达80 % 的软件工程可以被标准覆盖。
Lenze FAST (Feasibly Applicable Software Toolbox) 为能简便得研
发一个模块设备控制提供了Lenze标准的软件模块。

• 显著减少了基本功能的研发时间
• 节约的时间可以投资在未来设备特殊功能的研发上。
• 预定义和测试过的软件模块

出于这个目的, 带 "FAST 应用模板"的»PLC Designer« 工程软件为
简单编程以及调试提供了标准化的软件结构并且带预定义的技术模
块。FAST 运动功能用于实现单独扩展。

• 结构化编程
• 更容易再利用和扩展编程段
• 通过测试过的软件减少错误

Lenze | V03-zh_CN-08/20151.1 - 12
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FAST 应用模板

FAST应用模板可以通过»PLCDesigner« (从版本3.3开始)中的库使
用。该库包含了FAST应用模板的结构和基础功能(例如,状态机和错
误处理)。

Lenze标准化的FAST 应用模板用于»PLC Designer«中模块化和清
晰的编程。

对于自动化系统机电一体化结构的模块化实施，可以在FAST应用模
板中生成现有和可再利用的设备模块以及模块应用(如, 横切机) 。

FAST 应用模板元素

一个设备模块始终伴随至少一个模块应用。每个设备模块最多含三
个模块应用。

为了映射»PLC Designer«中基于FAST应用模板的自动化系统,必须
将整个设备应用结构分到设备模块中。每个设备的子功能或驱动功
能(如, "横切机" 或 "传输皮带") 都映射到一个设备模块中。

FAST 应用模板支持2个最多5个层级，最多带30个设备模块。

设备结构树的例子 (MMT) 含5个层级

PackML 标准

FAST 应用模板 PackML 标准是满足OMAC (Organization for
Machine Automation and Control) 用户组织要求的扩展，用于依
据"PackML" 标准包装设备开放和模块化的自动化解决方案。

1.1 - 13Lenze | V03-zh_CN-08/2015
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FAST 技术模块

集成的基础功能和集成的可视化用于模块简单的调试和测试。模块
的再利用性提供了软件质量并显著减少了编程，调试和测试的时间。

预定义的FAST 技术模块用来容易得实现需要的设备功能。

FAST 技术模块是用于设备控制模块化编程的标准软件模块。一个
FAST 技术模块是一个完整且预测试的驱动功能的特点。

使用FAST 技术模块通过应用点数要求使用许可, 见控制器附件。包含在»PLC Designer« 的FAST技术模块作为库中的独立功能块。
它们都使用标准的接口，因此能够简单得集成到设备程序中，可以
带FAST运动功能以任何方式结合且能单独扩展。

Lenze | V03-zh_CN-08/20151.1 - 14
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FAST 技术模块

每个FAST 技术模块包含基本功能，针对驱动手动, 复位和定位。

可用这些技术模块:

功能技术模块

采用设备中的虚拟主轴虚拟主轴

驱动器同步和耦合带精确转速和定位。电机轴

实现一个或几个电子凸轮。灵活管理在线和离线创建的曲线。Flex Cam

驱动器同步动作用于产品的横封和/或横切。横切机

采用时钟-同步驱动用于生成带可追认印刷点检测的套准控制。套准控制

采用带摆辊位置控制和/或带张力/速度控制的卷绕驱动卷绕机摆辊

单轴定位曲线带平滑和探针定位表定位

移动过程中的物料切割和操作飞锯

1.1 - 15Lenze | V03-zh_CN-08/2015
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FAST 技术模块

功能运动学功能技术模块

带2，3和4自由度的通用笛卡尔门
户运动用于带高负载容量和大工作
空间的抓取&安放功能

门户

复杂三维曲线动作最多用于4个不同
动作的驱动器。抓取与放置

普遍可用的皮带运动带2自由度 *皮带门户

使用2自由度的并联运动*用于高动
态响应抓取＆安放任务Delta 2

使用3自由度的并联运动*用于高动
态响应抓取＆安放任务Delta 3

通用型系列Scara运动带2和3自由
度Scara

带4自由度的关节杆运动特殊形式特
别适合码垛关节 P

* 更多自由度准备中。
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FAST 运动

FAST运动为编程提供充分的灵活度和扩展性并且包含基于"PLCopen
运动控制"的优化功能块:

• "运动控制” 模块 (基于 PLCopen 运动控制 (之前的部分 1+2)优化
用于基础功能"定位" 和 "凸轮" (同步)。

• "协调运动"模块 (基于 PLCopen 协调运动 (部分 4) 优化用于多轴
协调三维动作–这个也可以通过FAST技术模块"抓取&安放"控制。

如果该FAST技术模块的功能不足，则它们可以通过FAST运动模块
单独提供。这个用于简单创建带预计划标准的设备功能。因此，
FAST为真正重要的事节约下了时间。

»PLC Designer« 在两个库中包含"运动控制"模块并在一个库中包
含"协调运动"模块。
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功能和特点

伺服驱动器i700

伺服驱动器 i700通过基于Ethernet的EtherCAT®总线系统应用到基
于控制器自动化解决方案中。因此，可以通过所应用的控制器采用
各种各样的技术应用。
»PLC Designer« 工程工具可用于FAST 运动功能的程序。

控制器p500带伺服驱动器 i700控制器3200C带伺服驱动器 i700

对于不同的控制器,选择设定值的周期时间取决于轴和功能的数量。
如下表格显示了"运动控制" (基于 PLCopen 运动控制, 之前的部分
1+2)的典型值和 "协调运动" (基于 PLCopen 协调运动, 部分 4).

方式
p5003241 C3231 C3221 C控制器

PLCopen部分1,2的最小周期时
间: 运动控制

1[ms]t2 轴
1[ms]t4 轴
1[ms]t8 轴

12[ms]t12 轴
2[ms]t16 轴
3[ms]t32 轴

56[ms]t64 轴
PLCopen 部分4的最小周期时
间: 协调运动

12[ms]t2 轴
12[ms]t4 轴
23[ms]t8 轴
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处理, 调试和诊断

可以通过PLCDesigner以及»EASYStarter«工程工具很容易得实现
基于控制器自动化解决方案的调试以及优化。
整个设备都可以通过控制器的Ethernet端子进行调试。通过这种方
式，可以使用整个设备。
当该设备第一次使用时，可以使用»EASY Starter«进行后续优化。

草拟设计

共同寻找合适的解决方案
• 由Lenze现场服务带来的个人咨询服务。
• 设备拓扑结构的联合分析和定义。
• 以FAST模块的基本功能作为基础。
• 始终如一的自动化和驱动解决方案。

确立方案

使用»PLC Designer«进行一致性工程操作
• 控制和驱动应用只带一个工具。
• 使用FAST 模块很容易得创建一个应用。
• 所有Lenze电机的数据都可用。
• 变频器中的示波器功能支持设置评估和优化。

制造设备

通过U盘调试
• 预备好的U盘提供
- 控制软件的传输。
- 所现场设备的参数设定和固件下载。

• 可以准备整机，以自动化方式配置和设定参数。
• 插入U盘，启动设备，等待，完成。

确保运行

诊断简单 - »EASY Starter«
• 由技术人员进行调试和维护。
• 参数设定和调试简单。
• 在线诊断防止应用意外修改的风险。

不带工具替换设备
• 归功于自动化固件和参数下载。
• 控制器的SD卡能提供更简单化的设备替换。
• 可能不带任何特殊的技术和软件。
• 设备数据没有丢失。
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产品序列号

E 3 2 G A C X X X - 0 0 0 0

00000B4F

10000C4G

3221 C

3231 C

S 1 3 3

10000C4H3241 C

2

2

1

产品�

运行时间软件可视� (仅对3231C和3241C)

00 − Visu: 不�运行时
14 − Visu: VisiWinNET® Compact CE, 500 power tags

可选�口 MC 1

0 − No

5 − MC-PBM (PROFIBUS 总站)

6 − MC-PBS (PROFIBUS 从站)

8 − MC-PND (PROFINET 设备)
9 − MC-CAN2 (CANopen)

产品

控制器 3221 C 控制器 3241 C控制器 3231 C
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设备
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产品信息

控制器3200C是控制柜内自动化系统的理想平台。其基于Intel®处
理器 Atom™, 能够在不带强制冷却情况下完成强大的计算机结构并
且在极小的空间内移动元件。作为一种特殊的触点，能够在不绕行
的情况下通过现场总线直接附加上I/O系统1000。

变量
控制器 3200 C 由三个版本组成。和我们的系统木块一起，变量
3221 C, 3231 C 和 3241 C 提供带和不带内置可视化的强大运动控
制器！控制器版本 3231 C 集成了DVI接口，用于连接外部监控器
或监控面板。
如果在失电时外部坚持有极大的保存数据需求，则安装的UPS功能
可能会达到其极限。然后 3241 C 会通过连接外部储能设备尽可能
显著增加该数据量(CAPS-PACK)。

I/O 系统1000 作为本地 I/Os集成式Ethernet开关
速度极快的通信(48 Mbps) 在L-force 控制器 3200 C 和 I/O 模块之
间通过专有性实现,还有极有效的背板总线。其允许个体以及群组访

集成式开关确保无需独立开关作为基础组件便可通过Ethernet创建
线性拓扑结构。此外，接口通用性高，无需访问总线物理结构便可
连接诊断设备，如售后服务工程师的电脑等。 问输入和输出并且使能输入模块的精确同步，在输入信号附加一个

分辨率为1µs的时间戳从而确保了高精度。
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产品信息

高精度控制，优化生产效果单一设备中的逻辑 (PLC), 运动和可视
• 可接入探针信号• 优化带中央运动控制的设备(模块)

• 中央数据存储使得工程简单 • 高精度输出控制
• 高度确定性背板总线，时帧可精确至1 µs

符合行业标准能为未来做准备使用简单
• 编程符合IEC61131-3• 运动控制或协调运动可以通过使用带应用点数的可插拔SD卡简单

使用FAST • 运动控制作为每个 PLCopen
• 通过U盘自动设置标准和数据备份 • PLC Designer 基于 CODESYS3
• 通过使用带对应应用点数的可插拔SD卡很容易得进行设备替换
• 通过采用网络服务器或EASY Starter进行诊断

I/O 1000作为本地I/O可通信的
• 电子模块与基础模块独立安装，实现永久布线• EtherCAT® 直接板载作为一个快速的总线系统(准备中)

• 板载CANopen • 每通道均配有清晰标识的LED灯，实现快速诊断
• 预印电路图，简化连接过程• 通过模块化的扩展选项量身定制
• 完全集成的屏蔽连接，无需专门的屏蔽端子
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Lenze FAST

FAST 运动功能用于实现单独扩展。»EASY Starter« 可以用于后续
的系统优化和诊断。

Lenze FAST (Feasibly Applicable Software Toolbox) 为能简便得研
发一个模块设备控制提供了Lenze标准的软件模块.

出于这个目的, 带"FAST 应用模板" 的»PLC Designer« 工程工具提
供简单编程和调试作为标准软件结构以及预定义技术模块。

FAST 应用模板

FAST 应用模板可以通过»PLC Designer«中的库进行使用。该库包
含了FAST应用模板的结构以及基础功能(例如, 状态机和错误操处
理)。

Lenze将FAST应用模板标准化用于PLC Designer«中模块化和清晰
的编程。
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Lenze FAST

FAST 技术模块

包含在»PLC Designer« 的FAST技术模块作为库中的独立功能块。
它们都使用标准的接口，因此能够简单得集成到设备程序中，可以
带FAST运动功能以任何方式结合且能单独扩展。

该预定义的FAST 技术模块用来很容易得实现需要的设备功能。

FAST 技术模块是用于设备控制模块化编程的标准化软件模块。一
个FAST技术模块是一个完整且预测试过的驱动功能特点。集成的
基础功能和集成的可视化用于模块的简单调试和测试。模块的再利
用性提高了软件的品质并显著减少了编程，调试和测试的时间需求。

FAST 运动

如果FAST技术模块的功能不足，则可以使用FAST运动模块单独编
辑和扩展。这些模块能够编程任意数量的功能。

FAST运动为编程提供充分的灵活度和扩展性并且包含基于"PLCopen
运动控制"的优化功能块:

The »PLCDesigner«在两个库中都包含"运动控制"模块以及在一个
库中包含"协调运动" 。

• "运动控制” 模块 (基于 PLCopen 运动控制 (之前的部分 1+2)优化
用于基础功能"定位" 和 "凸轮" (同步)。

• "协调运动"模块 (基于 PLCopen 协调运动 (部分 4) 优化用于多轴
协调三维动作–这个也可以通过FAST技术模块"抓取&安放"控制。
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标准和运行环境

方式
3241 C3231 C3221 C控制器

规范
低电压指令CE
2014/30/EU

TP TC 020/2011 (TR CU 020/2011)EAC
认证

过程控制设备 (文件编号：E236341)UL 508C
CSA 22.2 No.142UL/CSA

防护等级
IP20EN 60529
类型 1NEMA 250

气候条件
1K3 (温度: -5 °C ... +45 °C)存储(EN 60721-3-1)
2K3 (温度: -25 °C ... +70 °C)运输 (EN 60721-3-2)

3K3 (温度: 0 °C ... +50 °C) 1)3K3 (温度: 0 °C ... +55 °C)
1)

运行(EN 60721-3-3)
3K3 (温度: 0 °C ... +45 °C) 2)

3K3 (温度: 0 °C ... +50 °C)
2)

污染程度
2EN 61131-2

安装高度
3000[m]Hmax平均海拔

抗振性
1 g振动 (EN 61131-2)
15 g机械冲击 (EN 61131-2)

5 Hz ≤ f ≤ 13.2 Hz: ± 1 mm 变幅操作 (德国劳氏船级社)
13.2 Hz ≤ f ≤ 100 Hz: 0.7 g

噪音产生
工业厂房EN 61000-6-4

抗噪性
静电放电: 严重度3EN 61000-4-2

150 kHz ... 80 MHz, 10 V/m 80 % AM (1 kHz)EN 61000-4-6
80 kHz ... 1000 MHz, 10 V/m 80 % AM (1 kHz)EN 61000-4-3
1.4 GHz ... 2.0 GHz, 3 V/m, 80 % AM (1kHz)
2.0 GHz ... 2.7 GHz, 1 V/m, 80 % AM (1kHz)

爆炸: 严重度3EN 61000-4-4

水平安装1)

垂直安装2)

Lenze | V03-zh_CN-08/20153.1 - 10

控制器 3200 C
技术数据

3.1



额定数据

方式
3241 C3231 C3221 C控制器

处理器型号
Intel® Atom™ 1.6 GHzIntel® Atom™ 1.1 GHz无风扇设计

存储介质
512[MB]SD卡 1)

接口
2Ethernet (集成开关)
1EtherCAT 总站

32USB
1DVI-D

1ACU (外部能量储蓄)
CANopen接口连接 (MC-CAN2)选项

PROFIBUS 总站接口连接 (MC-PBM)
PROFIBUS 从站接口连接 (MC-PBS)
PROFINET-Device连接线 (MC-PND)
用于 EtherCAT的接口连接 (MC-ETH)

额定电压
24[V]UN, DC直流

最大电流消耗
1.201.00[A]Imax带连接I/Os
0.800.60[A]Imax不带连接 I/Os

操作系统
Windows® CE 6.0

存储容量
512[MB]程序存储器
512[MB]数据存储器
4[kB]标记

1024 2)60[kB]保留数据
10000 2)0可持久保存可视化警报的最大数目

1[GB]主存储器(RAM)
421[GB]最小内部闪存

运行时间
●FAST 运行时间
●可视化 3)

选型
112 x 136 x 105[mm]h x b x t

质量
0.70[kg]m

1 x SD卡包含在供货范围内。1)

需要使用CAPS-Pack附件。2)

控制器 3231 C 和 3241 C 带DVI-D 接口处的外接监控器。用于操作, 要求
电源标签。

3)
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尺寸
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接线图

接线图: 电源电压 24 V

含义位置

控制器A
电源供应单元B
通过 DIN导轨进行供电侧的保护接地连接C

电源连接

电缆型号连接类型连接

电缆带COMBICON-插头 (电缆截面
最大 2.5 mm2)3-极COMBICON插座直流供电 (24 V)
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应用程序信用证

通过Lenze FAST, 为运动控制和协调运动提供技术模块。为了使用
这些模块，需要使用如下应用点数。
如果使用不同的技术模块，必须为所有使用的模块添加应用点数要
求。

产品序列号特点方式

EPCZEMSD0L1010

应用程序信用证

• FAST应用软件使用许可, 100 点
EPCZEMSD0L1015• FAST应用软件使用许可, 150 点
EPCZEMSD0L1020• FAST应用软件使用许可, 200 点
EPCZEMSD0L1030• FAST应用软件使用许可, 300 点
EPCZEMSD0L1040• FAST应用软件使用许可, 400 点
EPCZEMSD0L1050• FAST应用软件使用许可, 500 点
EPCZEMSD0L1060• FAST应用软件使用许可, 600 点
EPCZEMSD0L1070• FAST应用软件使用许可, 700 点
EPCZEMSD0L1100• FAST应用软件使用许可, 1000 点
EPCZEMSD0L1120• FAST应用软件使用许可, 1200 点
EPCZEMSD0L1150• FAST应用软件使用许可, 1500 点
EPCZEMSD0L1200• FAST应用软件使用许可, 2000 点
EPCZEMSD0L1250• FAST应用软件使用许可, 2500 点
EPCZEMSD0L1300• FAST应用软件使用许可, 3000 点
EPCZEMSD0L1400• FAST应用软件使用许可, 4000 点

FAST 技术模块

使用点功能技术模块

25

采用设备中的虚拟主轴虚拟主轴

驱动器同步和耦合带精确转速和定位。电机轴

50实现一个或几个电子凸轮。灵活管理在线和离线创建的曲线。Flex Cam

100

驱动器同步动作用于产品的横封和/或横切。横切机

采用时钟-同步驱动用于生成带可追认印刷点检测的套准控制。套准控制
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应用程序信用证

FAST 技术模块

使用点功能技术模块

100采用带摆辊位置控制和/或带张力/速度控制的卷绕驱动卷绕机摆辊

50单轴定位曲线带平滑和探针定位表定位

100移动过程中的物料切割和操作飞锯

使用点功能运动学功能技术模块

100

带2，3和4自由度的通用笛
卡尔门户运动用于带高负载门户

复杂三维曲线动作最多用于
4个不同动作的驱动器。抓取与放置

容量和大工作空间的抓取&
安放功能

普遍可用的皮带运动带2自
由度 *皮带门户

200

使用2自由度的并联运动*
用于高动态响应抓取＆安
放任务

Delta 2

使用3自由度的并联运动*
用于高动态响应抓取＆安
放任务

Delta 3

通用型系列Scara 运动带2
和 3自由度Scara

带4自由度的关节杆运动特
殊形式特别适合码垛关节 P

FAST 尺寸

FAST模块可以和PLC Designer很容易得连接在一起。选择哪种模
块，取决于设备的自动化尺寸。为了定义正确的应用点数, 必须简
单添加每个模块的点。

举例 2:举例 1:
• 1x 虚拟主轴 (25 点)• 1x 虚拟主轴 (25 点)

• 1x 电机轴 (25 点) • 1x 电机轴 (25 点)
• 2x Flex 凸轮 (100 点)• 2x 卷绕机摆辊 (200 点)
总和: 150 点• 1x 横切机 (100 点)

总和: 350 点
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应用程序信用证

FAST 运动

FAST运动特色是基于»PLCopen运动控制«的可扩展编程功能块。

使用点功能快速运动

150

定位:
单轴运动的FAST 运动基本功能依据PLCopen 运动控制 (之前的部分1) 用于定位。这个
用于自由编程灵活定位模式以及IEC 61131中的其他单轴移动。

运动控制
凸轮:
同步和凸轮移动的FAST 运动基本功能依据 PLCopen 运动控制 (之前的部分2)。这个用
于IEC 61131中单轴的自由编程灵活轴同步和凸轮。

300

机器人:
协调三维移动的FAST 运动基本功能依据 PLCopen 协调运动控制 (部分 4)。这个用于插
入灵活轴组作为，例如，多维空间中的机器人运动学。编程符合IEC 61131。协调运动

也包含"定位" 和 "凸轮"。
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SD卡和USB闪存驱动

SD卡和USB闪存驱动可用于数据存储和数据备份。

ƒ SD卡包含在控制器的供货范围内。
ƒ 无应用程序信用证的SD卡

产品序列号特点方式

应用点数 0 • 512 MB

EPCZEMUS4
USB 闪存驱动

• 1 GB

EPCZEMUS6• 4 GB

24V供电单元

也可使用外接电源来为控制器的控制元件供电。

24V供电单元
额定数据

产品序列号
EZV2400-000

额定电压
230[V]UN, AC交流

额定电源电流
1.20[A]IN, AC

输出电压
DC 22.5 ...28.5[V]Uout

额定电流
10.0[A]IN

选型
130 x 85 x 125[mm]h x b x t

质量
1.24[kg]m
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CAN总线连接头

连接头通常用于连接CAN至带用于CAN总线的Sub-D连接的变频器。
集成式CAN终端电阻可进行开启/关闭。内部弹簧端子使用专门的安
全工具。切换设置可从两侧读取。

产品序列号特点方式

EPM-T950CAN总线连接头: 节点 • Sub-D, 90°
• 螺栓接线端

EPM-T951CAN总线连接头: 终接
• Sub-D, 90°
• 螺栓接线端
• 集成式终端电阻

EPM-T952CAN总线连接头: 直式
• Sub-D, 180°
• 螺栓接线端
• 可切换终端电阻

EWZ0046CAN总线连接头: 开关
• Sub-D, 90°
• 弹簧承载式终端
• 可切换终端电阻

外部储能

部分控制器可通过外接储能实现UPS功能。根据版本不同，可将剩
余数据保存并关闭系统。

产品序列号特点方式

EPCZEBVCCAPS 包 • 用于控制器3241C和p500的电容包，用于实施UPS功能

EYC0042V0100R01T01延长电缆 • 10m (用于3241 C)
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产品序列号

C 3 0 G A C 0 0 0 0 0 F 3 G X X X  -  0 2 0 0 C  0 0 0 0 0c 3 0 0

3 − FAST Runtime

0 − No

产品�

运行时间软件 �制技术

可选�口 MC 1

产品

控制器 c300
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设备

4个LED灯
状态显示

USB

USB闪存驱动连�，

用于备��维护
SD.
项目�据存储�

可选�口

总线�统扩�

(�备中)

电源电压
DC 24 V

CANopen 主�和从�

状态显示

I/O 1000

- 多达64个模块
- 模拟量和��量输�

和输�

- 附加模块

LAN 1

Ethernet 10/100 Mbps

EtherCAT Master

(准备中)
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产品信息

基于3200C，c300可完全满足基于统一的现代化系统架构的平台。
其好处在于：在基于控制器的自动化系统内，c300可量身定制化处
理您的控制任务，尤其是基础控制（PLC）和运动任务。节省空间
的同时，还兼具智能性。

产品亮点

• 带I/O模块的小型控制系统，可串联或内置EtherCAT和CanOpen
主站接口

• 可通过USB闪存驱动轻松进行标准设置和数据备份
• 可通过通讯接口PROFINET-Device进行扩展
• 符合工业标准，确保未来可扩展性
• 系统可用性高
- 集成式UPS解决方案
- 可插拔式存储卡设计，便于设备更换

• 免电池无风扇设计，确保设备无需维护

I/O 1000作为本地I/O

处于极快的速度48Mbps时，控制器c300和I/O模块可通过极为高效
的背板总线进行交互通讯。并借此直接将I/O系统的各种配置直接添
至控制器上，满足您的应用需要。
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产品信息

高精度控制，优化生产效果单独设备中的逻辑 (PLC) 和运动
• 可接入探针信号• 优化设备/带中央运动控制的设备模块

• 中央数据存储使得工程过程变得容易 • 高精度输出控制
• 高度确定性背板总线，时帧可精确至1 µs

符合行业标准能为未来做准备使用简单
• 编程符合IEC61131-3• 通过USB进行自动化标准设置和数据备份

• 实现简便的设备替换通过可插拔的SD卡应用点数 0 • 运动控制作为每个 PLCopen
• PLC Designer 基于 CODESYS3• 诊断通过安装的网络服务器或 EASY Starter

I/O 1000作为本地I/O可通信的
• 电子模块与基础模块独立安装，实现永久布线• EtherCAT® 直接板载作为一个快速的总线系统(准备中)

• 板载CANopen • 每通道均配有清晰标识的LED灯，实现快速诊断
• 预印电路图，简化连接过程• 通过模块化的扩展选项量身定制
• 完全集成的屏蔽连接，无需专门的屏蔽端子
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Lenze FAST

FAST 运动功能用于实现单独扩展。»EASY Starter« 可以用于后续
的系统优化和诊断。

Lenze FAST (Feasibly Applicable Software Toolbox) 为能简便得研
发一个模块设备控制提供了Lenze标准的软件模块.

出于这个目的, 带"FAST 应用模板" 的»PLC Designer« 工程工具提
供简单编程和调试作为标准软件结构以及预定义技术模块。

FAST 应用模板

FAST 应用模板可以通过»PLC Designer«中的库进行使用。该库包
含了FAST应用模板的结构以及基础功能(例如, 状态机和错误操处
理)。

Lenze将FAST应用模板标准化用于PLC Designer«中模块化和清晰
的编程。
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Lenze FAST

FAST 技术模块

包含在»PLC Designer« 的FAST技术模块作为库中的独立功能块。
它们都使用标准的接口，因此能够简单得集成到设备程序中，可以
带FAST运动功能以任何方式结合且能单独扩展。

该预定义的FAST 技术模块用来很容易得实现需要的设备功能。

FAST 技术模块是用于设备控制模块化编程的标准化软件模块。一
个FAST技术模块是一个完整且预测试过的驱动功能特点。集成的
基础功能和集成的可视化用于模块的简单调试和测试。模块的再利
用性提高了软件的品质并显著减少了编程，调试和测试的时间需求。

FAST 运动

如果FAST技术模块功能不足，则可以使用FAST运动模块单独编辑
和扩展。这些模块能够用于编程任意数量的功能。

FAST 运动为编程提供了充分的灵活性和扩展性并且包含基
于"PLCopen运动控制"的优化功能块:

»PLC Designer« 在两个库中都包含"运动控制" 模块。• "运动控制"模块 (基于PLCopen运动控制 (之前的部分1+2) 为基
础功能"定位" 和 "凸轮" (同步)优化。

3.2 - 9Lenze | V02-zh_CN-08/2015

控制器 c300
通用信息

3.2



标准和运行环境

方式
c300控制器

规范
低电压指令CE
2014/30/EU

TP TC 020/2011 (TR CU 020/2011)EAC
认证

过程控制设备 (文件编号：E236341)UL 508C
CSA C22.2 No. 61010-2-201UL/CSA

UL 61010-2-201
防护等级

IP20EN 60529
NEMA 250
气候条件

1K3 (温度: -5 °C ... +45 °C)存储(EN 60721-3-1)
2K3 (温度: -25 °C ... +70 °C)运输 (EN 60721-3-2)
3K3 (温度: 0 °C ... +55 °C)运行(EN 60721-3-3)

污染程度
2EN 61131-2

安装高度
2000[m]Hmax平均海拔

抗振性
1 g振动 (EN 61131-2)
15 g机械冲击 (EN 61131-2)

噪音产生
工业厂房EN 61000-6-4

抗噪性
静电放电: 严重度3EN 61000-4-2

150 kHz ... 80 MHz, 10 V/m 80 % AM (1 kHz)EN 61000-4-6
80 kHz ... 1000 MHz, 10 V/m 80 % AM (1 kHz)EN 61000-4-3
1.4 GHz ... 2.0 GHz, 3 V/m, 80 % AM (1kHz)
2.0 GHz ... 2.7 GHz, 1 V/m, 80 % AM (1kHz)

爆炸: 严重度3EN 61000-4-4
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额定数据

方式
c300控制器

处理器型号
ARM Cortex A8800无风扇设计

存储介质
512[MB]SD卡

接口
1Ethernet
1EtherCAT 总站
1CANopen
1USB

额定电压
24[V]UN, DC直流

最大电流消耗
0.70[A]Imax带连接I/Os
0.60[A]Imax不带连接 I/Os

操作系统
Windows® 嵌入式紧凑型 7

存储容量
128[kB]保留数据
512[MB]主存储器(RAM)
2[GB]最小内部闪存

运行时间
●FAST 运行时间
●可视化

选型
127 x 42 x 102[mm]h x b x t

质量
0.33[kg]m

准备中1)
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尺寸
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接线图

接线图: 电源电压 24 V

电源连接

电缆型号连接类型连接

电缆带COMBICON-插头 (电缆截面
最大 2.5 mm2)3-极COMBICON插座直流供电 (24 V)
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应用程序信用证

使用Lenze FAST, 为运动控制提供技术模块。为了使用这些模块，
要求如下应用点数。
如果使用不同的技术模块，则必须为所有使用的模块添加应用点数
要求。

产品序列号特点方式

EPCZEMSD0L1010

应用程序信用证

• FAST应用软件使用许可, 100 点
EPCZEMSD0L1015• FAST应用软件使用许可, 150 点
EPCZEMSD0L1020• FAST应用软件使用许可, 200 点
EPCZEMSD0L1030• FAST应用软件使用许可, 300 点
EPCZEMSD0L1040• FAST应用软件使用许可, 400 点
EPCZEMSD0L1050• FAST应用软件使用许可, 500 点
EPCZEMSD0L1060• FAST应用软件使用许可, 600 点
EPCZEMSD0L1070• FAST应用软件使用许可, 700 点
EPCZEMSD0L1100• FAST应用软件使用许可, 1000 点
EPCZEMSD0L1120• FAST应用软件使用许可, 1200 点
EPCZEMSD0L1150• FAST应用软件使用许可, 1500 点
EPCZEMSD0L1200• FAST应用软件使用许可, 2000 点
EPCZEMSD0L1250• FAST应用软件使用许可, 2500 点
EPCZEMSD0L1300• FAST应用软件使用许可, 3000 点
EPCZEMSD0L1400• FAST应用软件使用许可, 4000 点

FAST 技术模块

使用点功能技术模块

25

采用设备中的虚拟主轴虚拟主轴

驱动器同步和耦合带精确转速和定位。电机轴

50实现一个或几个电子凸轮。灵活管理在线和离线创建的曲线。Flex Cam

100

驱动器同步动作用于产品的横封和/或横切。横切机

采用时钟-同步驱动用于生成带可追认印刷点检测的套准控制。套准控制
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应用程序信用证

FAST 技术模块

使用点功能技术模块

100采用带摆辊位置控制和/或带张力/速度控制的卷绕驱动卷绕机摆辊

50单轴定位曲线带平滑和探针定位表定位

100移动过程中的物料切割和操作飞锯

FAST 尺寸

FAST模块可以和PLC Designer很容易得连接在一起。选择哪种模
块，取决于设备的自动化尺寸。为了定义正确的应用点数, 必须简
单添加每个模块的点。

举例 2:举例 1:
• 1x 虚拟主轴 (25 点)• 1x 虚拟主轴 (25 点)

• 1x 电机轴 (25 点) • 1x 电机轴 (25 点)
• 2x Flex 凸轮 (100 点)• 2x 卷绕机摆辊 (200 点)
总和: 150 点• 1x 横切机 (100 点)

总和: 350 点
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应用程序信用证

FAST 运动

FAST运动特色是基于»PLCopen运动控制«的可扩展编程功能块。

使用点功能快速运动

150

定位:
单轴运动的FAST 运动基本功能依据PLCopen 运动控制 (之前的部分1) 用于定位。这个
用于自由编程灵活定位模式以及IEC 61131中的其他单轴移动。

运动控制
凸轮:
同步和凸轮移动的FAST 运动基本功能依据 PLCopen 运动控制 (之前的部分2)。这个用
于IEC 61131中单轴的自由编程灵活轴同步和凸轮。
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SD卡和USB闪存驱动

SD卡和USB闪存驱动可用于数据存储和数据备份。

ƒ SD卡包含在控制器的供货范围内。
ƒ 无应用程序信用证的SD卡

产品序列号特点方式

应用点数 0 • 512 MB

EPCZEMUS4
USB 闪存驱动

• 1 GB

EPCZEMUS6• 4 GB

24V供电单元

也可使用外接电源来为控制器的控制元件供电。

24V供电单元
额定数据

产品序列号
EZV2400-000

额定电压
230[V]UN, AC交流

额定电源电流
1.20[A]IN, AC

输出电压
DC 22.5 ...28.5[V]Uout

额定电流
10.0[A]IN

选型
130 x 85 x 125[mm]h x b x t

质量
1.24[kg]m

3.2 - 17Lenze | V02-zh_CN-08/2015

控制器 c300
技术数据

3.2



Lenze | V02-zh_CN-08/20153.2 - 18

控制器 c300
技术数据

3.2



3.2 - 19Lenze | V02-zh_CN-08/2015

控制器 c300
技术数据

3.2



Lenze | V02-zh_CN-08/20153.2 - 20

控制器 c300
技术数据

3.2



控制器 p500

控制装置





3.3 - 4产品序列号通用信息
3.3 - 5设备
3.3 - 6产品信息
3.3 - 8Lenze FAST

3.3 - 10标准和运行环境技术数据
3.3 - 11额定数据
3.3 - 13尺寸

3.3 - 14接线图接口
3.3 - 14电源连接

3.3 - 15应用程序信用证附件
3.3 - 18SD卡和USB闪存驱动
3.3 - 1824V供电单元
3.3 - 19CAN总线连接头
3.3 - 19保护膜

控制器 p500
内容

3.3



产品序列号

P 5 0 G A P X X X  -  02 S 1 3 1 5 0 0 0p 5 0 0 0 3 0 0 C 4 G

显示屏尺寸
9 − 17.8 cm (7 “)
4 − 26.4 cm (10.4 “)
6 − 38.1 cm (15 “)

产品�

运行时间软件 �制技术

0 − .
3 − FAST Runtime

可选�口 MC 1

0 − �

6 − MC-PBS (PROFIBUS 从�)

8 − MC-PND (PROFINET 设备)
9 − MC-CAN2 (CANopen)

产品

控制器 p500 - 26.4 cm (10.4")

控制器 p500 - 17.8 cm (7")

控制器 p500 - 38.1 cm (15")
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设备

3.3 - 5Lenze | V03-zh_CN-08/2015

控制器 p500
通用信息

3.3



产品信息

控制与可视化完美融合
我们又向简单的未来迈进了一步。p500控制器作为免维护的面板安
装控制器，将逻辑控制(PLC) 、运动控制与可视化功能完美整合于
一个单一设备中，是基于控制器的自动化解决方案理想的控制和可
视化系统，不仅适用于集中式运动控制，还可作为一种可视化设备
应用于基于驱动器的自动化解决方案中。

产品亮点
• 逻辑控制(PLC) 、运动控制和可视化功能完美整合于一个单一设
备中

• 面向设备的高精度控制，可确保最佳生产效果
• 操作简便
• 符合工业标准，确保未来可扩展性

控制器 p500 - 38.1 cm (15")

集成式Ethernet开关版本
集成式开关确保无需独立开关作为基础组件便可通过Ethernet创建
线性拓扑结构。此外，接口通用性高，无需访问总线物理结构便可
连接诊断设备，如售后服务工程师的电脑等。

p500控制器包括3个版本，区别在于其屏幕尺寸上。所有其他技术
属性则完全相同。
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产品信息

使用简单单一设备中的逻辑 (PLC), 运动和可视
• 运动控制或协调运动可以通过使用带应用点数的可插拔SD卡简单
使用FAST

• 优化带中央运动控制的设备(模块)
• 中央数据存储使得工程简单

• 通过U盘自动设置标准和数据备份
• 通过使用带对应应用点数的可插拔SD卡很容易得进行设备替换
• 通过采用网络服务器或EASY Starter进行诊断

符合行业标准能为未来做准备系统高度可用性
• 编程符合IEC61131-3• 免维修

• 无风扇 • 运动控制作为每个 PLCopen
• PLC Designer 基于 CODESYS3• 无电池

可变的前板理念可通信的
• 前面板易于自定义 (薄膜, 智能定制)• EtherCAT® 直接板载作为一个快速的总线系统(准备中)

• 板载CANopen
• 通过模块化的扩展选项量身定制
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Lenze FAST

FAST 运动功能用于实现单独扩展。»EASY Starter« 可以用于后续
的系统优化和诊断。

Lenze FAST (Feasibly Applicable Software Toolbox) 为能简便得研
发一个模块设备控制提供了Lenze标准的软件模块.

出于这个目的, 带"FAST 应用模板" 的»PLC Designer« 工程工具提
供简单编程和调试作为标准软件结构以及预定义技术模块。

FAST 应用模板

FAST 应用模板可以通过»PLC Designer«中的库进行使用。该库包
含了FAST应用模板的结构以及基础功能(例如, 状态机和错误操处
理)。

Lenze将FAST应用模板标准化用于PLC Designer«中模块化和清晰
的编程。
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Lenze FAST

FAST 技术模块

包含在»PLC Designer« 的FAST技术模块作为库中的独立功能块。
它们都使用标准的接口，因此能够简单得集成到设备程序中，可以
带FAST运动功能以任何方式结合且能单独扩展。

该预定义的FAST 技术模块用来很容易得实现需要的设备功能。

FAST 技术模块是用于设备控制模块化编程的标准化软件模块。一
个FAST技术模块是一个完整且预测试过的驱动功能特点。集成的
基础功能和集成的可视化用于模块的简单调试和测试。模块的再利
用性提高了软件的品质并显著减少了编程，调试和测试的时间需求。

FAST 运动

如果FAST技术模块的功能不足，则可以使用FAST运动模块单独编
辑和扩展。这些模块能够编程任意数量的功能。

FAST运动为编程提供充分的灵活度和扩展性并且包含基于"PLCopen
运动控制"的优化功能块:

The »PLCDesigner«在两个库中都包含"运动控制"模块以及在一个
库中包含"协调运动" 。

• "运动控制” 模块 (基于 PLCopen 运动控制 (之前的部分 1+2)优化
用于基础功能"定位" 和 "凸轮" (同步)。

• "协调运动"模块 (基于 PLCopen 协调运动 (部分 4) 优化用于多轴
协调三维动作–这个也可以通过FAST技术模块"抓取&安放"控制。
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标准和运行环境

方式
p500控制器

规范
低电压指令CE
2014/30/EU

TP TC 020/2011 (TR CU 020/2011)EAC
认证

过程控制设备 (文件编号：E236341)UL 508C
CSA 22.2 No.142UL/CSA

防护等级
IP65 (前面)EN 60529
IP20 (后面)
类型 1NEMA 250

气候条件
1K3 (温度: -5 °C ... +45 °C)存储(EN 60721-3-1)
2K3 (温度: -25 °C ... +70 °C)运输 (EN 60721-3-2)
3K3 (温度: 0 °C ... +55 °C)运行(EN 60721-3-3)

污染程度
2EN 61131-2

安装高度
3000[m]Hmax平均海拔

抗振性
1 g振动 (EN 61131-2)
15 g机械冲击 (EN 61131-2)

5 Hz ≤ f ≤ 13.2 Hz: ± 1 mm 变幅操作 (德国劳氏船级社)
噪音产生

工业厂房EN 61000-6-4
抗噪性

静电放电: 严重度3EN 61000-4-2
150 kHz ... 80 MHz, 10 V/m 80 % AM (1 kHz)EN 61000-4-6
80 kHz ... 1000 MHz, 10 V/m 80 % AM (1 kHz)EN 61000-4-3
1.4 GHz ... 2.0 GHz, 3 V/m, 80 % AM (1kHz)
2.0 GHz ... 2.7 GHz, 1 V/m, 80 % AM (1kHz)

爆炸: 严重度3EN 61000-4-4
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额定数据

方式
p500控制器

显示
38.126.417.8[cm]屏幕对角线
15.010.47.0["]

TFT显示
color设计形式
图形型号

262144颜色数量
1024 x 768800 x 600800 x 480[Pixel]分辨率

400320[cd/m2]亮度
1 : 7001 : 400对比度

操作员控制
电阻触摸屏屏幕

处理器型号
Intel® Atom™ 1.6 GHz无风扇设计

存储介质
512[MB]SD卡 1)

接口
2Ethernet (集成开关)
1EtherCAT
2USB

CANopen接口连接 (MC-CAN2)选项
PROFIBUS 从站接口连接 (MC-PBS)
PROFINET-Device连接线 (MC-PND)
用于 EtherCAT的接口连接 (MC-ETH)

供电电压
24[V]± 25

%
Uin直流

最大电流消耗
0.70 2)0.60 2)0.50 2)[A]Imax
1.50 3)1.30 3)1.20 3)

操作系统
Windows® CE 6.0

1 x SD卡包含在供货范围内。1)

无可选卡和USB负载。2)

2x 500 mA USB 1+2, 带MC-CAN2模块, 开启后最长30s。3)
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额定数据

方式
p500控制器

显示
38.126.417.8[cm]屏幕对角线
15.010.47.0["]

存储容量
512[MB]程序存储器
512[MB]数据存储器
4[kB]标记

1024[kB]保留数据
10000可持久保存可视化警报的最大数目
1[GB]主存储器(RAM)
0[GB]最小内部闪存

运行时间
●FAST 运行时间 1)

●可视化
选型

310 x 390 x 93240 x 282 x 86155 x 210 x 86[mm]h x b x t
质量

4.502.501.40[kg]m

选件1)
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尺寸

选型显示
屏幕对角线

e3e2e1b2b1ba2a1a
[mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm]["][cm]

22.04.0082.01041361551821912107.017.8
22.04.0082.010422124018226328210.426.4
27.06.0087.010429131018237139015.038.1
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接线图

接线图: 电源电压 24 V

含义位置

控制器A
电源供应单元B
供电侧的保护接地连接 (PE, 和GND内部搭桥)C

电源连接

电缆型号连接类型连接

电缆带COMBICON-插头 (电缆截面
最大 2.5 mm2)3-极COMBICON插座直流供电 (24 V)

单独接地导线 (1.2 ... 2.5 mm2 带圆
柱电缆接线片)M4 (PH 2)PE 连接端
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控制器 p500
接口

3.3



应用程序信用证

通过Lenze FAST, 为运动控制和协调运动提供技术模块。为了使用
这些模块，需要使用如下应用点数。
如果使用不同的技术模块，必须为所有使用的模块添加应用点数要
求。

产品序列号特点方式

EPCZEMSD0L1010

应用程序信用证

• FAST应用软件使用许可, 100 点
EPCZEMSD0L1015• FAST应用软件使用许可, 150 点
EPCZEMSD0L1020• FAST应用软件使用许可, 200 点
EPCZEMSD0L1030• FAST应用软件使用许可, 300 点
EPCZEMSD0L1040• FAST应用软件使用许可, 400 点
EPCZEMSD0L1050• FAST应用软件使用许可, 500 点
EPCZEMSD0L1060• FAST应用软件使用许可, 600 点
EPCZEMSD0L1070• FAST应用软件使用许可, 700 点
EPCZEMSD0L1100• FAST应用软件使用许可, 1000 点
EPCZEMSD0L1120• FAST应用软件使用许可, 1200 点
EPCZEMSD0L1150• FAST应用软件使用许可, 1500 点
EPCZEMSD0L1200• FAST应用软件使用许可, 2000 点
EPCZEMSD0L1250• FAST应用软件使用许可, 2500 点
EPCZEMSD0L1300• FAST应用软件使用许可, 3000 点
EPCZEMSD0L1400• FAST应用软件使用许可, 4000 点

FAST 技术模块

使用点功能技术模块

25

采用设备中的虚拟主轴虚拟主轴

驱动器同步和耦合带精确转速和定位。电机轴

50实现一个或几个电子凸轮。灵活管理在线和离线创建的曲线。Flex Cam

100

驱动器同步动作用于产品的横封和/或横切。横切机

采用时钟-同步驱动用于生成带可追认印刷点检测的套准控制。套准控制
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应用程序信用证

FAST 技术模块

使用点功能技术模块

100采用带摆辊位置控制和/或带张力/速度控制的卷绕驱动卷绕机摆辊

50单轴定位曲线带平滑和探针定位表定位

100移动过程中的物料切割和操作飞锯

使用点功能运动学功能技术模块

100

带2，3和4自由度的通用笛
卡尔门户运动用于带高负载门户

复杂三维曲线动作最多用于
4个不同动作的驱动器。抓取与放置

容量和大工作空间的抓取&
安放功能

普遍可用的皮带运动带2自
由度 *皮带门户

200

使用2自由度的并联运动*
用于高动态响应抓取＆安
放任务

Delta 2

使用3自由度的并联运动*
用于高动态响应抓取＆安
放任务

Delta 3

通用型系列Scara 运动带2
和 3自由度Scara

带4自由度的关节杆运动特
殊形式特别适合码垛关节 P

FAST 尺寸

FAST模块可以和PLC Designer很容易得连接在一起。选择哪种模
块，取决于设备的自动化尺寸。为了定义正确的应用点数, 必须简
单添加每个模块的点。

举例 2:举例 1:
• 1x 虚拟主轴 (25 点)• 1x 虚拟主轴 (25 点)

• 1x 电机轴 (25 点) • 1x 电机轴 (25 点)
• 2x Flex 凸轮 (100 点)• 2x 卷绕机摆辊 (200 点)
总和: 150 点• 1x 横切机 (100 点)

总和: 350 点
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应用程序信用证

FAST 运动

FAST运动特色是基于»PLCopen运动控制«的可扩展编程功能块。

使用点功能快速运动

150

定位:
单轴运动的FAST 运动基本功能依据PLCopen 运动控制 (之前的部分1) 用于定位。这个
用于自由编程灵活定位模式以及IEC 61131中的其他单轴移动。

运动控制
凸轮:
同步和凸轮移动的FAST 运动基本功能依据 PLCopen 运动控制 (之前的部分2)。这个用
于IEC 61131中单轴的自由编程灵活轴同步和凸轮。

300

机器人:
协调三维移动的FAST 运动基本功能依据 PLCopen 协调运动控制 (部分 4)。这个用于插
入灵活轴组作为，例如，多维空间中的机器人运动学。编程符合IEC 61131。协调运动

也包含"定位" 和 "凸轮"。
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SD卡和USB闪存驱动

SD卡和USB闪存驱动可用于数据存储和数据备份。

ƒ SD卡包含在控制器的供货范围内。
ƒ 无应用程序信用证的SD卡

产品序列号特点方式

应用点数 0 • 512 MB

EPCZEMUS4
USB 闪存驱动

• 1 GB

EPCZEMUS6• 4 GB

24V供电单元

也可使用外接电源来为控制器的控制元件供电。

24V供电单元
额定数据

产品序列号
EZV2400-000

额定电压
230[V]UN, AC交流

额定电源电流
1.20[A]IN, AC

输出电压
DC 22.5 ...28.5[V]Uout

额定电流
10.0[A]IN

选型
130 x 85 x 125[mm]h x b x t

质量
1.24[kg]m
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CAN总线连接头

连接头通常用于连接CAN至带用于CAN总线的Sub-D连接的变频器。
集成式CAN终端电阻可进行开启/关闭。内部弹簧端子使用专门的安
全工具。切换设置可从两侧读取。

产品序列号特点方式

EPM-T950CAN总线连接头: 节点 • Sub-D, 90°
• 螺栓接线端

EPM-T951CAN总线连接头: 终接
• Sub-D, 90°
• 螺栓接线端
• 集成式终端电阻

EPM-T952CAN总线连接头: 直式
• Sub-D, 180°
• 螺栓接线端
• 可切换终端电阻

EWZ0046CAN总线连接头: 开关
• Sub-D, 90°
• 弹簧承载式终端
• 可切换终端电阻

保护膜

产品序列号特点方式

EPCZMFD917.8 cm (7 ")
• 表面防化学物质防机械损伤
(包装设备: 2件) EPCZMFD426.4 cm (10.4 ")
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控制器 p300

控制装置
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产品序列号

P 3 0 G A X X X  -  0 2 0 0 C  1 p 3 0 0 0 3 0 0 F 3 G 0 0 0

8 − 10.9 cm (4.3 “) 
9 − 17.8 cm (7 “)
4 − 26.4 cm (10.4 “)

0 − .
3 − FAST Runtime

0 − No

显示屏尺寸

产品�

运行时间软件 �制技术

可选�口 MC 1

产品

4 − 500 个标签变量

5 − 1000 个标签变量

标签变量

P - 面板控制器 

H - 人机界面

设计形式

控制器 p300 - 17.8 cm (7")

控制器 p300 - 10.9 cm (4.3")

控制器 p300 - 26.4 cm (10.4")
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设备

4个LED灯
状态显示

USB

USB闪存驱动连�，

用于备��维护

SD.
项目�据存储�

可选�口

总线�统扩�

电源电压
DC 24 V

CANopen主�和从�

状态显示

LAN 1

Ethernet 10/100 Mbps

TFT 显示屏
电阻式�摸屏

EtherCAT Master

3.4 - 5Lenze | V02-zh_CN-08/2015

控制器 p300
通用信息

3.4



产品信息

如此小巧，却如此强大！
作为p500面板控制器的继承者，全新p300可无缝融入现代化系统架
构。
p300将逻辑（PLC）和可视化功能完美融合于一个单一设备中，尤
其适用于只需较低处理能力的设备应用。与p500拥有相同的系统属
性，p300的强项在于其本身拥有的可视化能力，即可作为HMI使用。

产品亮点

• 拥有强大工业兼容性的面板控制器，尺寸为
10.9 cm (4.3"),17.8 cm (7") 和 26.4 cm (10.4")

• 用于从基础到复杂的控制和可视化任务
• 在客户的设备开发各个阶段始终拥有一致的工程设计水平
• 系统可用性高
- 集成式UPS解决方案
- 可插拔式存储卡设计，便于设备更换

• 免电池无风扇设计，确保设备无需维护

操作员控制与处理监控功能— p300作为HMI衍生品

p300的强项在于其可视化能力。借由其集成的VisiWinNET®可视化
系统和可选的逻辑控制系统，设备成本效益高，是一个功能强大的

p300系列包含3 个不同系列，其区别在于显示器大小及其前面模块
的设计和尺寸。面板控制器支持10.9 cm (4.3"), 17.8 cm (7")和

完整系统，用于操作员控制与处理监控。设备采用久经验证的标准
接口，可接入Lenze各种各样的通讯系统和主站控制。

26.4 cm (10")等不同对角线长的屏幕。但各系列控制单元的技术属
性则一致。

为了实现人机的简易对话。
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产品信息

使用简单逻辑(PLC)与可视化整合于单一设备中
• 通过USB进行自动化标准设置和数据备份• 为带集中式运动控制的设备/模块优化

• 借由中央数据存储实现简易工程设计 • 实现简便的设备替换通过可插拔的SD卡应用点数 0
• 诊断通过安装的网络服务器或 EASY Starter

符合行业标准能为未来做好充足准备系统高度可用性
• 编程符合 IEC61131-3• 免维修

• 无风扇 • PLC Designer 基于 CODESYS 3
• 无电池

可变的前板理念可通信的
• 前面板易于自定义 (薄膜, 智能定制)• EtherCAT® 直接板载作为一个快速的总线系统(准备中)

• 板载CANopen
• 通过模块化的扩展选项量身定制
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标准和运行环境

方式
p300控制器

规范
低电压指令CE
2014/30/EU

TP TC 020/2011 (TR CU 020/2011)EAC
认证

过程控制设备 (文件编号：E236341)UL 508C
CSA C22.2 No. 61010-2-201UL/CSA

UL 61010-2-201
防护等级

IP65 (前面)EN 60529
IP20 (后面)
类型 4NEMA 250

气候条件
1K3 (温度: -5 °C ... +45 °C)存储(EN 60721-3-1)
2K3 (温度: -25 °C ... +70 °C)运输 (EN 60721-3-2)
3K3 (温度: 0 °C ... +55 °C)运行(EN 60721-3-3)

污染程度
2EN 61131-2

安装高度
2000[m]Hmax平均海拔

抗振性
1 g振动 (EN 61131-2)
15 g机械冲击 (EN 61131-2)

噪音产生
工业厂房EN 61000-6-4

抗噪性
静电放电: 严重度3EN 61000-4-2

150 kHz ... 80 MHz, 10 V/m 80 % AM (1 kHz)EN 61000-4-6
80 kHz ... 1000 MHz, 10 V/m 80 % AM (1 kHz)EN 61000-4-3
1.4 GHz ... 2.0 GHz, 3 V/m, 80 % AM (1kHz)
2.0 GHz ... 2.7 GHz, 1 V/m, 80 % AM (1kHz)

爆炸: 严重度3EN 61000-4-4
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额定数据

方式
p300控制器

显示
26.417.810.9[cm]屏幕对角线
10.47.04.3["]

TFT显示
color设计形式
图形型号

262144颜色数量
800 x 600800 x 480480 x 272[Pixel]分辨率

400320400[cd/m2]亮度
1 : 7001 : 400对比度

操作员控制
电阻触摸屏屏幕

处理器型号
ARM Cortex A8800无风扇设计

存储介质
512[MB]SD卡

接口
1Ethernet
1EtherCAT 总站
1CANopen
1USB

PROFINET-Device连接线 (MC-PND)选项 1)

供电电压
24[V]± 25

%
Uin直流

最大电流消耗
0.950.900.85[A]Imax

操作系统
Windows® 嵌入式紧凑型 7

准备中1)
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额定数据

方式
p300控制器

显示
26.417.810.9[cm]屏幕对角线
10.47.04.3["]

存储容量
128[kB]保留数据
512[MB]主存储器(RAM)
2[GB]最小内部闪存

运行时间
●FAST 运行时间 1)

选型
282 x 240 x 51210 x 155 x 51130 x 104 x 45[mm]h x b x t

质量
2.101.100.53[kg]m

选件1)
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尺寸

选型显示
屏幕对角线

e3e2e1b1ba2a1a
[mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm]["][cm]

3.0042.091.01041171171304.310.9
22.03.0047.01361551171912107.017.8
22.04.0047.022124011726328210.426.4
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接线图

接线图: 电源电压 24 V

电源连接

电缆型号连接类型连接

电缆带COMBICON-插头 (电缆截面
最大 2.5 mm2)3-极COMBICON插座直流供电 (24 V)

单独接地导线 (1.2 ... 2.5 mm2 带圆
柱电缆接线片)M4 (PH 2)PE 连接端

Lenze | V02-zh_CN-08/20153.4 - 12
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SD卡和USB闪存驱动

SD卡和USB闪存驱动可用于数据存储和数据备份。

ƒ SD卡包含在控制器的供货范围内。
ƒ 无应用程序信用证的SD卡

产品序列号特点方式

应用点数 0 • 512 MB

EPCZEMUS4
USB 闪存驱动

• 1 GB

EPCZEMUS6• 4 GB

24V供电单元

也可使用外接电源来为控制器的控制元件供电。

24V供电单元
额定数据

产品序列号
EZV2400-000

额定电压
230[V]UN, AC交流

额定电源电流
1.20[A]IN, AC

输出电压
DC 22.5 ...28.5[V]Uout

额定电流
10.0[A]IN

选型
130 x 85 x 125[mm]h x b x t

质量
1.24[kg]m
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CAN总线连接头

连接头通常用于连接CAN至带用于CAN总线的Sub-D连接的变频器。
集成式CAN终端电阻可进行开启/关闭。内部弹簧端子使用专门的安
全工具。切换设置可从两侧读取。

产品序列号特点方式

EPM-T950CAN总线连接头: 节点 • Sub-D, 90°
• 螺栓接线端

EPM-T951CAN总线连接头: 终接
• Sub-D, 90°
• 螺栓接线端
• 集成式终端电阻

EPM-T952CAN总线连接头: 直式
• Sub-D, 180°
• 螺栓接线端
• 可切换终端电阻

EWZ0046CAN总线连接头: 开关
• Sub-D, 90°
• 弹簧承载式终端
• 可切换终端电阻

保护膜

产品序列号特点方式

EPCZMFD917.8 cm (7 ")
• 表面防化学物质防机械损伤
(包装设备: 2件) EPCZMFD426.4 cm (10.4 ")
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产品信息

符合最严格的要求
基于Ethernet的总线系统可为设备和系统工程设计领域的新型自动
化理念奠定基础，从而克服已建成总线系统的性能局限。

L-force I/O系统 1000可为输入输出模块提供高精准控制，从而实现
探针输入信号的导入，满足诸如定时生产工艺的同步运动需求。内
部周期实现最小化，与时帧结合，确保I/O 1000可满足最严格的要
求。因此，I/O 1000 也同样适用于实时架构。

I/O1000系列设计修长，令人眼前一亮。其I/O模块可安装在标准DIV
导轨上，支持8 个点位集成至12.5 mm狭长空间内。

紧凑的结构用户导向型连接技术
I/O系统的“内部”具备良好的用户友好性，主要体现在: I/O复合模块
采用模块化结构，包含带背板总线连接和电子设备反极性保护的端

• 修长的设计
• 仅12.5 mm宽便容纳8个连接点

子排，无需与基础模块断开接线便可更换存在故障的电子模块，从 • 久经考验的张力弹簧技术
而避免常见的错误接线问题。此外，I/O系统的连接还采用分阶式设 • 阶梯形接线，节省空间
计，拥有诸如张力弹簧连接技术和永久布线等优势，就标准终端方 • 电子模块和布线模块独立安装
面多年来已取得广泛认可。在布线方面，一个简单的螺丝刀就已足 • 可安装多达64 个模块
够。整个系统拥有简单而清晰的标签与布线，可轻松与各模块结合， • 通过背板总线实现自动连接
建成一个完成的总站。集成式背板总线无需触及布线，只需简单地
插入便可安装多达64 个模块。 坚固耐用，性能好

• 镀金触点确保模块间的牢固连接
• 容错协议确保最大的可用性 – 即使在独立的帧故障情况下
• 48MBits/s宽带，无需悬置信号中心便可拥有极致快速的反应时间

Lenze | V02-zh_CN-08/20153.5 - 4
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产品信息

>快速诊断永久布线
• 清晰的结构化标签和诊断理念• 分体设计理念：基础模块和电子模块

• 无需触及布线便可更换电子模块 • LED灯光明亮，即使在昏暗的控制柜内也可轻松辨识
• 每个通道均配有一盏LED灯和一个标签• 产品标签保留在基础模块上

• 编码开关可避免接入错误型号的模块

集成式屏蔽连接简化连接
• 可选配用于安装EMC屏蔽线的支架作为附件• 电路图和线路图直接印于模块上

• 侧面: 视图详细 • I/O站还可直接安装标准化10 x 3 接线排
• 使用标准电缆紧固件和屏蔽夹实现屏蔽连接• 前面: 视图简单，即使在安装模块时仍然可见

可扩展供电理念无需工具便可安装
• 总电源是总线耦合器的固定组件，可为电子模块和I/O模块供电• 可直接嵌入式安装至DIN导轨

• 无论是独立模块还是整站均可安装 • 可供选择的附加I/O电源，以适应所需输出电流超过10 A的情况
• 可供选择的附加I/O电源和电子设备电源，用于适应超大站结构• 后期可在DIN导轨上续装完整模块

• 开放式的释放手柄，允许整站安装或卸除 • 每个新I/O电源可形成独立的电位区域

3.5 - 5Lenze | V02-zh_CN-08/2015
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功能和特点

总线耦合器模块

产品序列号方式
总线耦合器

EPM-S110CANopen
EPM-S120PROFIBUS
EPM-S130EtherCAT
EPM-S140PROFINET
EPM-S150DeviceNet
EPM-S160Modbus TCP/IP

ƒ 供货范围: 总线耦合器模块, 包括供电模块

输入和输出模块

产品序列号方式
缩写名称数字 I/O

EPM-S200DI 2, DC 24 V

输入

EPM-S201DI 4, DC 24 V
EPM-S202DI 8, DC 24 V
EPM-S203DI 4, DC 24 V
EPM-S207DI 2, 2 µs, DC 24 V
EPM-S204DI 2, NPN, DC 24 V
EPM-S205DI 4, NPN, DC 24 V
EPM-S206DI 8, NPN, DC 24 V
EPM-S300DO 2, DC 24 V, 0.5 A

输出

EPM-S301DO 4, DC 24 V, 0.5 A
EPM-S302DO 8, DC 24 V, 0.5 A
EPM-S306DO 2, DC 24 V, 2 A
EPM-S309DO 4, DC 24 V, 2 A
EPM-S310DO2, DC 24 V, 1 µs

EPM-S303DO 2, NPN, DC 24 V, 0.5
A

EPM-S304DO 4, NPN, DC 24 V, 0.5
A

EPM-S305DO 8, NPN, DC 24 V, 0.5
A

EPM-S308继电器2, AC 230 V, 3 A继电器

ƒ 供货范围: I/O 复合模块 (基础模块 + 电子模块)
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功能和特点

输入和输出模块

产品序列号方式
缩写名称模拟 I/O

EPM-S400AI 2, 12-bit, 0 至 10 V

输入

EPM-S401AI 4, 12-bit, 0 至 10 V
EPM-S402AI 2, 12-bit, 0/4 至 20 mA
EPM-S403AI 4, 12-bit, 0/4 至 20 mA
EPM-S406AI 2, 16-bit , -10 V 至 10 V
EPM-S408AI 2, 16-bit, 0/4 至 20 mA
EPM-S500AO 2, 12-bit, 0 至 10 V

输出
EPM-S501AO 4, 12-bit, 0 至 10 V

EPM-S502AO 2, 12-bit, 0/4 至
20 mA

EPM-S503AO 4, 12-bit, 0/4 至
20 mA

ƒ 供货范围: I/O 复合模块 (基础模块 + 电子模块)

功能模块s

产品序列号方式
缩写名称产品

EPM-S404AI 4, 16-bit, 电阻器
温度测量

EPM-S405AI 2, 16-bit, Thermo
EPM-S600计数器 1, DC 24 V

计数器
EPM-S601计数器 2, DC 24 V
EPM-S602计数器 1, DC 5 V
EPM-S603计数器 2, DC 24 V
EPM-S604SSI编码器接口
EPM-S620PWM

技术模块 EPM-S640RS -232
EPM-S650RS -422/485

ƒ 供货范围: I/O 复合模块 (基础模块 + 电子模块)
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功能和特点

供应电压模块

产品序列号方式
缩写名称产品

EPM-S700电源 BC
供应电压模块 EPM-S701电源 DC 24 V

EPM-S702电源 DC 24 V / 24 V

ƒ EPM-S700供电范围: 电子模块
EPM-S701至702供电范围: I/O复合模块 (基础模块+电子模块)

电位分布模块

产品序列号方式
缩写名称产品

EPM-S910电源 8 x DC 24 V
电位分布模块 EPM-S911电源 8 x DC 0 V

EPM-S912电源 4 x DC 24 V / 0 V
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编译I/O系统

I/O 1000可用来创建独立的定制化系统，应用十分广泛。可集成共
64个I/O模块。

带总线耦合器的操作

总线耦合器可通过总线系统将I/O系统连至控制装置上，这里内置有
24V供电模块，即所谓的总电源。

供电单元属性:
• 总线耦合器本身和所连模块拥有5V的电子供电
最大输出电流 3 A

• 24V I/O电源，用于所连模块的输入和输出
最大输出电流 7 A (若所应用领域无UL-认证要求，则为10 A)

A: 电子设备电源
B: I/O电源

带供电模块的扩展

在各个系统中，仅通过总线耦合器进行的直流供电操作有时是不够
的。这种情况下，I/O系统可通过额外供电模块进行扩展。

取决于何种供电是不足的，目前有两个模块可行:
• 供电模块 EPM-S701
额外的 I/O电源(7 A)

• 供电模块 EPM-S702
额外电子电源(2 A) 和 I/O 电源 (4 A)

A: 电子设备电源
B: I/O电源

外接电源

I/O系统可供应24V电源，这对于使用需采用三线导体进行有源传感
器的连接十分有益。配电模块EPM-S91☐可根据设计，供应24 V和
0 V电源，用于外部传感技术的连接。

A: 电子设备电源
B: I/O电源
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标准和运行环境

规范
低电压指令CE
2006/95/EC

TP TC 020/2011 (TR CU 020/2011)EAC
认证

可编程控制器 (文件No. E343358)UL 508C
防护等级

IP20EN 60529
气候条件

温度: -25 °C ... +70 °C存储(EN 60068-2-14)
温度: -25 °C ... +70 °C运输 (EN 60068-14)
温度: 0 °C ... +60 °C操作 (EN 61131-2)

安装高度
3000[m]Hmax平均海拔

抗振性
1 g震动(EN 60068-2-6)
15 g机械冲击(EN 60068-2-27)

噪音产生
限制等级 AEN 61000-6-4

抗噪性
静电放电: 严重度3EN 61000-4-2

150 kHz ... 80 MHz, 10 V/m 80% AM (1 kHz)EN 61000-4-6
80 kHz ... 1000 MHz, 10 V/m 80% AM (1 kHz)EN 61000-4-3

爆炸: 严重度3EN 61000-4-4
电涌: 严重度3EN 61000-4-5

绝缘电阻
过电压类别 IIIIEC 61131-2

海拔高于 2000 m 时，过电压类别 II
至参考系/PE的绝缘电压

500[V]UACEN 61800-5-1
电隔离

500 V，介于I/O 电源、电子电源和总线之间
控制电路的绝缘保护

安全电源隔离：双重/加强绝缘EN 61800-5-1
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额定数据

产品序列号
EPM-S130EPM-S120EPM-S110

方式
EtherCATPROFIBUSCANopen总线耦合器

额定电压
24[V]UN, DC直流

最大输入电流
0.950.900.95[A]Iin,max

输出电流
3[A]Iout底板总线
7 1)[A]IoutI/O 电源

输出电压
24[V]UoutI/O 电源

I/O 模块最大数量
64

诊断
供电正常/熔断器存在故障供电电压

可用于操作RUN-LED 依据 CANopen总线诊断
系统错误可用于操作

系统错误
保险丝熔断

通过供电模块
通讯

EtherCAT (CoE)PROFIBUS-DP-V0CANopen, DS301 V4.02通讯协议
PROFIBUS-DP-V1

节点
从机

波特率
100 Mbps9.6 kbps ... 12 Mbps10 kbps ... 1 Mbpsb

总线节点数
Max. 65535带中继器: 125127

不带中继器: 32
PDOs数量

4 k字节244 字节16 Rx / 16 Tx
设备描述文件

XML (模块化设备架构
Device Profile MDP)

GSEEDS

无需UL认证便可达10A。1)
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额定数据

产品序列号
EPM-S130EPM-S120EPM-S110

方式
EtherCATPROFIBUSCANopen总线耦合器

连接
RJ45, 双重Sub-D 连接, 9-pin

选型
109 x 48 x 76.5[mm]h x b x t

质量
0.16[kg]m

产品序列号
EPM-S130EPM-S120EPM-S110
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额定数据

产品序列号
EPM-S160EPM-S150EPM-S140

方式
Modbus TCP/IPDeviceNetPROFINET总线耦合器

额定电压
24[V]UN, DC直流

最大输入电流
0.95[A]Iin,max

输出电流
3[A]Iout底板总线
7 1)[A]IoutI/O 电源

输出电压
24[V]UoutI/O 电源

I/O 模块最大数量
64

诊断
供电正常/熔断器存在故障供电电压

可用于操作总线诊断
系统错误

保险丝熔断
通过供电模块

通讯
Modbus TCP/IPDeviceNetPROFINET (RT/IRT)通讯协议

节点
从机设备种类

波特率
100 Mbps500 kbps100 Mbpsb

总线节点数
64255

PDOs数量
1 k字节256字节512 字节

设备描述文件
EDSGSDML

无需UL认证便可达10A。1)
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额定数据

产品序列号
EPM-S160EPM-S150EPM-S140

方式
Modbus TCP/IPDeviceNetPROFINET总线耦合器

连接
RJ455极可插拔端子RJ45, 双重

选型
109 x 48 x 76.5[mm]h x b x t

质量
0.16[kg]m

产品序列号
EPM-S160EPM-S150EPM-S140
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额定数据

ƒ 正相切换开关

产品序列号
EPM-S202EPM-S201EPM-S200

方式
DI 8, DC 24 VDI 4, DC 24 VDI 2, DC 24 V缩写名称

数字量输入
842数量

3[ms]输入滤波器延时
一线技术一线/二线技术一线/二线/三线技术接线系统

IEC 61121-2 type 1输入等级
"0": 0 ... 5 V

"1": 15 ... 28.8 V
PNP接线

输入电流
6055[mA]Iin底板总线

额定电压
24[V]UN, DC直流

通讯
8位8位8位输入过程图象宽度

4位，带总线耦合器EPM-
S110

2位，带总线耦合器EPM-
S110

性能参数(PROFIBUS/PROFINET)
诊断

可用于操作/错误模块状态
每通道一盏LED灯信号状态

时间标识
选型

109 x 12.5 x 76.5[mm]h x b x t
质量

0.060[kg]m

产品序列号
EPM-S202EPM-S201EPM-S200

3.5 - 15Lenze | V02-zh_CN-08/2015

I/O 1000
技术数据 - 数字输入

3.5



额定数据

ƒ 正相切换开关

产品序列号
EPM-S207EPM-S203

方式
DI 2, 2 µs, DC 24 VDI 4, DC 24 V缩写名称

数字量输入
24数量

0.002 ... 33[ms]输入滤波器延时
一线/二线/三线技术接线系统
IEC 61121-2 type 1输入等级

"0": 0 ... 5 V
"1": 15 ... 28.8 V

PNP接线
输入电流

8555[mA]Iin底板总线
额定电压

24[V]UN, DC直流
通讯

4 ... 60 字节8位输入过程图象宽度
4 位，带总线耦合器 EPM-S110

6 字节性能参数(PROFIBUS/PROFINET)
诊断

可用于操作/错误模块状态
每通道一盏LED灯信号状态

是时间标识
选型

109 x 12.5 x 76.5[mm]h x b x t
质量

0.060[kg]m

产品序列号
EPM-S207EPM-S203
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额定数据

ƒ 负相切换开关

产品序列号
EPM-S206EPM-S205EPM-S204

方式
DI 8, NPN, DC 24 VDI 4, NPN, DC 24 VDI 2, NPN, DC 24 V缩写名称

数字量输入
842数量

3[ms]输入滤波器延时
一线技术一线/二线技术一线/二线/三线技术接线系统

IEC 61121-2 type 1输入等级
"0": 0 ... 5 V

"1": 15 ... 28.8 V
NPN接线

输入电流
6560[mA]Iin底板总线

额定电压
24[V]UN, DC直流

通讯
8位8位8位输入过程图象宽度

4位，带总线耦合器EPM-
S110

2位，带总线耦合器EPM-
S110

诊断
可用于操作/错误模块状态
每通道一盏LED灯信号状态

时间标识
选型

109 x 12.5 x 76.5[mm]h x b x t
质量

0.060[kg]m

产品序列号
EPM-S206EPM-S205EPM-S204
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额定数据

ƒ 正相切换开关

产品序列号
EPM-S302EPM-S301EPM-S300

方式
DO 8, DC 24 V, 0.5 ADO 4, DC 24 V, 0.5 ADO 2, DC 24 V, 0.5 A缩写名称

数字量输出
842数量

30 ... 175[µs]T输出滤波器延迟时间
一线技术一线/二线技术一线/二线/三线技术接线系统

PNP接线
输入电流

6555[mA]Iin底板总线
15 1)10 1)5 1)[mA]IinI/O 电源

输出电流
0.50[A]Iout每通道

额定电压
24[V]UN, DC直流

开关频率
1000[Hz]fch电阻负载
0.50[Hz]fch有感负载
10.0[Hz]fch电灯负载

通讯
输入过程图象宽度

8位8位8位输出过程图象宽度
4位，带总线耦合器EPM-

S110
2位，带总线耦合器EPM-

S110
性能参数(PROFIBUS/PROFINET)

+ 负载电流。1)
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额定数据

ƒ 正相切换开关

产品序列号
EPM-S302EPM-S301EPM-S300

方式
DO 8, DC 24 V, 0.5 ADO 4, DC 24 V, 0.5 ADO 2, DC 24 V, 0.5 A缩写名称

诊断
可用于操作/错误/过载模块状态
每通道一盏LED灯信号状态

短路强度
电子

选型
109 x 12.5 x 76.5[mm]h x b x t

质量
0.060[kg]m

产品序列号
EPM-S302EPM-S301EPM-S300
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额定数据

ƒ 正相切换开关

产品序列号
EPM-S310EPM-S309EPM-S306

方式
DO2, DC 24 V, 1 µsDO 4, DC 24 V, 2 ADO 2, DC 24 V, 2 A缩写名称

数字量输出
242数量
130 ... 175[µs]T输出滤波器延迟时间

一线/二线技术一线/二线/三线技术接线系统
PNP接线

输入电流
8555[mA]Iin底板总线
14 1)10 1)5 1)[mA]IinI/O 电源

输出电流
0.502.00 2)[A]Iout每通道

额定电压
24[V]UN, DC直流

开关频率
400001000[Hz]fch电阻负载
400000.50[Hz]fch有感负载
4000010.0[Hz]fch电灯负载

通讯
4 字节输入过程图象宽度

4 ... 60 字节8位8位输出过程图象宽度
4位，带总线耦合器EPM-

S110
2位，带总线耦合器EPM-

S110
2 字节性能参数(PROFIBUS/PROFINET)

+ 负载电流。1)

对于EPM-S309, 最大总电流为4A。2)
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额定数据

ƒ 正相切换开关

产品序列号
EPM-S310EPM-S309EPM-S306

方式
DO2, DC 24 V, 1 µsDO 4, DC 24 V, 2 ADO 2, DC 24 V, 2 A缩写名称

诊断
可用于操作/错误/过载模块状态
每通道一盏LED灯信号状态

短路强度
电子

选型
109 x 12.5 x 76.5[mm]h x b x t

质量
0.060[kg]m

产品序列号
EPM-S310EPM-S309EPM-S306
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额定数据

ƒ 负相切换开关

产品序列号
EPM-S305EPM-S304EPM-S303

方式
DO 8, NPN, DC 24 V, 0.5

A
DO 4, NPN, DC 24 V, 0.5

A
DO 2, NPN, DC 24 V, 0.5

A
缩写名称

数字量输出
842数量

30 ... 175[µs]T输出滤波器延迟时间
一线技术一线/二线技术一线/二线/三线技术接线系统

NPN接线
输入电流

706560[mA]Iin底板总线
10 1)5 1)3 1)[mA]IinI/O 电源

输出电流
0.50[A]Iout每通道

额定电压
24[V]UN, DC直流

开关频率
1000[Hz]fch电阻负载
0.50[Hz]fch有感负载
10.0[Hz]fch电灯负载

通讯
8位8位8位输出过程图象宽度

4位，带总线耦合器EPM-
S110

2位，带总线耦合器EPM-
S110

+ 负载电流。1)
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额定数据

ƒ 负相切换开关

产品序列号
EPM-S305EPM-S304EPM-S303

方式
DO 8, NPN, DC 24 V, 0.5

A
DO 4, NPN, DC 24 V, 0.5

A
DO 2, NPN, DC 24 V, 0.5

A
缩写名称

诊断
可用于操作/错误/过载模块状态
每通道一盏LED灯信号状态

短路强度
电子

选型
109 x 12.5 x 76.5[mm]h x b x t

质量
0.060[kg]m

产品序列号
EPM-S305EPM-S304EPM-S303

+ 负载电流。1)
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额定数据

产品序列号
EPM-S308

方式
继电器2, AC 230 V, 3 A缩写名称

继电器输出
2数量

无接触联络
输入电流

55[mA]Iin底板总线
额定电压

30[V]UN, DC直流
230[V]UN, AC交流

输出电流
3.00[A]Iout每通道

开关频率
100[Hz]fch电阻负载

通讯
8位输出过程图象宽度

2 位，带总线耦合器 EPM-S110
诊断

可用于操作/错误模块状态
每通道一盏LED灯信号状态

选型
109 x 12.5 x 76.5[mm]h x b x t

质量
0.060[kg]m

产品序列号
EPM-S308
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额定数据

产品序列号
EPM-S402EPM-S401EPM-S400

方式
AI 2, 12-bit, 0/4 至 20 mAAI 4, 12-bit, 0 至 10 VAI 2, 12-bit, 0 至 10 V缩写名称

模拟量输入
242数值

0 …10[V]UDC电压
0 … 20[mA]I电流
4 … 20

1.00[kHz]输入滤波器极限频率
12 位分辨率

± 0.3 在 0 ... 20 mA时± 0.3[%]使用误差限
± 0.5 在 4 ... 20 mA时
± 0.2 在 0 ... 20 mA时± 0.2[%]基本误差限(25 °C)
± 0.3 在 4 ... 20 mA时

4 (所有通道)8 (所有通道)4 (所有通道)[ms]TA/D 转换时间
输入电流

70[mA]Iin底板总线
15[mA]IinI/O 电源

额定电压
[V]UN, DC直流

通讯
4 字节8 字节4 字节输入过程图象宽度
6 字节8 字节6 字节性能参数(PROFIBUS/PROFINET)

诊断
可用于操作/错误模块状态
每通道一盏LED灯信号状态

选型
109 x 12.5 x 76.5[mm]h x b x t

质量
0.060[kg]m

产品序列号
EPM-S402EPM-S401EPM-S400
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额定数据

产品序列号
EPM-S408EPM-S406EPM-S403

方式
AI 2, 16-bit, 0/4 至 20 mAAI 2, 16-bit , -10 V 至 10

V
AI 4, 12-bit, 0/4 至 20 mA缩写名称

模拟量输入
24数值

-10 ... 10[V]UDC电压
0 … 200 … 20[mA]I电流
4 … 204 … 20

1.00[kHz]输入滤波器极限频率
16 位12 位分辨率
± 0.2± 0.3 在 0 ... 20 mA时[%]使用误差限

± 0.5 在 4 ... 20 mA时
± 0.1± 0.2 在 0 ... 20 mA时[%]基本误差限(25 °C)

± 0.3 在 4 ... 20 mA时
0.24 (所有通道)8 (所有通道)[ms]TA/D 转换时间

输入电流
6070[mA]Iin底板总线

152015[mA]IinI/O 电源
额定电压

[V]UN, DC直流
通讯

4 字节8 字节输入过程图象宽度
20 字节8 字节性能参数(PROFIBUS/PROFINET)

诊断
可用于操作/错误模块状态
每通道一盏LED灯信号状态

选型
109 x 12.5 x 76.5[mm]h x b x t

质量
0.060[kg]m

产品序列号
EPM-S408EPM-S406EPM-S403
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额定数据

产品序列号
EPM-S503EPM-S502EPM-S501EPM-S500

方式
AO 4, 12-bit, 0/4

至 20 mA
AO 2, 12-bit, 0/4

至 20 mA
AO 4, 12-bit, 0 至

10 V
AO 2, 12-bit, 0 至

10 V
缩写名称

模拟量输出
4242数值

0 … 10[V]UDC电压
0/4 … 20[mA]I电流

12 位分辨率
± 0.4 在 0 ... 20 mA时± 0.3[%]使用误差限
± 0.5 在 4 ... 20 mA时
± 0.2 在 0 ... 20 mA时± 0.2[%]基本误差限(25 °C)
± 0.3 在 4 ... 20 mA时

2 (所有通道)[ms]TD/A 转换时间
输入电流

80[mA]Iin底板总线
955535[mA]IinI/O 电源

额定电压
[V]UN, DC直流

通讯
8 字节4 字节8 字节4 字节输入过程图象宽度
10 字节8 字节10 字节8 字节性能参数(PROFIBUS/PROFINET)

诊断
可用于操作/错误模块状态
每通道一盏LED灯信号状态

(过载, 短路, 参数输入错误)
选型

109 x 12.5 x 76.5[mm]h x b x t
质量

0.060[kg]m

产品序列号
EPM-S503EPM-S502EPM-S501EPM-S500
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额定数据

产品序列号
EPM-S405EPM-S404

方式
AI 2, 16-bit, ThermoAI 4, 16-bit, 电阻器缩写名称

模拟量输入
24 / (2)数值

[V]UDC电压
16 位分辨率

± 0.4[%]使用误差限
≥ ± 1.5 1)[K]

± 0.2[%]基本误差限(25 °C)
≥ ± 1.0 1)[K]
4 ... 325 2)[ms]TA/D 转换时间

双线技术（三线/四线技术）接线系统
输入电流

75[mA]Iin底板总线
30[mA]IinI/O 电源

温度传感器
热电耦类型:电阻器

热电耦类型: J, K, N, R, S, T, B, C, E, LPT100, PT1000
NI100, NI1000

通讯
4 字节8 字节输入过程图象宽度
22 字节34 字节性能参数(PROFIBUS/PROFINET)

诊断
可用于操作/错误模块状态
每通道一盏LED灯信号状态

选型
109 x 12.5 x 76.5[mm]h x b x t

质量
0.060[kg]m

产品序列号
EPM-S405EPM-S404

取决于传感器和干扰频率抑制。1)

取决于配置和滤波器设置。2)
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测量范围

产品序列号
EPM-S405EPM-S404

传感器测量范围
-200 ... 850[°C]TPT100
-200 ... 850[°C]TPT1000
-60 ... 250[°C]TNI100
-60 ... 250[°C]TNI1000

60/600/3000/6000[Ω]R电阻
0 ... 1820[°C]T热电耦型号B
0 ... 2315[°C]T热电耦型号C

-270 ... 1000[°C]T热电耦型号E
-210 ... 1200[°C]T热电耦型号J
-270 ... 1372[°C]T热电耦型号K
-200 ... 900[°C]T热电耦型号L
-270 ... 1300[°C]T热电耦型号N
-50 ... 1769[°C]T热电耦型号R
-50 ... 1769[°C]T热电耦型号S
-270 ... 400[°C]T热电耦型号T
-80 … 80[mV]UDC电压
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额定数据

产品序列号
EPM-S601EPM-S600

方式
计数器 2, DC 24 V计数器 1, DC 24 V缩写名称

数字量输入
21数量

HTL输入等级
100[kHz]输入滤波器极限频率
32[Bit]计数器宽度
400[kHz]计数频率

数字量输出
1数量

输入电流
75[mA]Iin底板总线

15 1)20 1)[mA]IinI/O 电源
输出电流

0.50[A]Iout每通道
额定电压

24[V]UN, DC直流
通讯

12 字节输入过程图象宽度
12 字节10 字节输出过程图象宽度
42 字节21 字节性能参数(PROFIBUS/PROFINET)

+ 编码器功率损耗。1)
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额定数据

产品序列号
EPM-S601EPM-S600

方式
计数器 2, DC 24 V计数器 1, DC 24 V缩写名称

诊断
可用于操作/错误模块状态

每次计数器输入一盏LED灯信号状态
每次控制输入一盏LED灯
每次输出一盏LED灯

计数器功能
读取, 设置读取, 设置

弹簧锁功能
警告功能

是
控制输入

弹簧锁, 重置, 门道
选型

109 x 12.5 x 76.5[mm]h x b x t
质量

0.060[kg]m

产品序列号
EPM-S601EPM-S600
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额定数据

产品序列号
EPM-S603EPM-S602

方式
计数器 2, DC 24 V计数器 1, DC 5 V缩写名称

数字量输入
21数量

HTLTTL输入等级
100500[kHz]输入滤波器极限频率

32[Bit]计数器宽度
4002000[kHz]计数频率

数字量输出
数量
输入电流

10075[mA]Iin底板总线
15 1)20 1)[mA]IinI/O 电源

输出电流
[A]Iout每通道

额定电压
[V]UN, DC直流

通讯
12 字节8 字节输入过程图象宽度
4 字节10 字节输出过程图象宽度
8 字节22 字节性能参数(PROFIBUS/PROFINET)

+ 编码器功率损耗。1)
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额定数据

产品序列号
EPM-S603EPM-S602

方式
计数器 2, DC 24 V计数器 1, DC 5 V缩写名称

诊断
可用于操作/错误模块状态

每次计数器输入一盏LED灯信号状态
每次控制输入一盏LED灯
每次输出一盏LED灯

计数器功能
读取读取, 设置

警告功能
是

控制输入
重置

选型
109 x 12.5 x 76.5[mm]h x b x t

质量
0.060[kg]m

产品序列号
EPM-S603EPM-S602
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额定数据

产品序列号
EPM-S650EPM-S640EPM-S620

方式
RS -422/485RS -232PWM缩写名称

输出
2数量

RS 422 / 485RS 232等级
延迟时间

1[µs]T
开关频率

20[kHz]fch
输入电流

10085[mA]Iin底板总线
10 1)15 1)[mA]IinI/O 电源

输出电流
0.50[A]Iout每通道

额定电压
24[V]UN, DC直流

通讯
RTS/CTS硬件握手信号

ASCII, STX/ETX, 3964 (R)协议
max. 60 Byte4 字节输入过程图象宽度
max. 60 Byte12 字节输出过程图象宽度

17 字节8 字节性能参数(PROFIBUS/PROFINET)
最大波特率

115[kBit/s]b

+ 负载电流。1)
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额定数据

产品序列号
EPM-S650EPM-S640EPM-S620

方式
RS -422/485RS -232PWM缩写名称

诊断
可用于操作/错误模块状态

1 TxD LED, 1 RxD LED每通道一盏LED灯信号状态
短路强度

电子
选型

109 x 12.5 x 76.5[mm]h x b x t
质量

0.060[kg]m

产品序列号
EPM-S650EPM-S640EPM-S620

3.5 - 35Lenze | V02-zh_CN-08/2015

I/O 1000
技术数据 - 技术模块

3.5



额定数据

产品序列号
EPM-S604

方式
SSI缩写名称

输入
1数量

RS 422等级
12 … 6000[kHz]fin频率

输入电流
70[mA]Iin底板总线
30[mA]IinI/O 电源

额定电压
24[V]UN, DC直流

通讯
6 字节输入过程图象宽度
33 字节性能参数(PROFIBUS/PROFINET)

诊断
可用于操作/错误模块状态

每次编码器输入一盏LED灯信号状态
3个对比, 2个限制值评价功能

选型
109 x 12.5 x 76.5[mm]h x b x t

质量
0.060[kg]m

产品序列号
EPM-S604
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额定数据

产品序列号
EPM-S702EPM-S701EPM-S700

方式
电源 DC 24 V / 24 V电源 DC 24 V电源 BC缩写名称

额定电压
24[V]UN, DC直流

供电电压
DC 24 (20.4 ... 28.8)DC 24 (20.4 ... 28.8)[V]Uin电子设备

输出电流
[A]Iout底板总线

47 1)[A]IoutI/O 电源
电隔离

未连至左侧的模块I/O电源未连至左侧的模块I/O电源500 V，介于I/O 电源、电
子电源和总线之间 500 V，介于I/O电源和电

子电源之间
诊断

供电正常/熔断器存在故障供电电压
保险丝熔断

内部
反极性保护

支持
选型

109 x 12.5 x 76.556 x 12.5 x 62[mm]h x b x t
质量

0.0600.030[kg]m

产品序列号
EPM-S702EPM-S701EPM-S700

无需UL认证便可达10A。1)
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额定数据

产品序列号
EPM-S912EPM-S911EPM-S910

方式
电源 4 x DC 24 V / 0 V电源 8 x DC 0 V电源 8 x DC 24 V缩写名称

额定电压
0024[V]UN, DC直流
24

额定电流
10.0[A]IN

选型
109 x 12.5 x 53[mm]h x b x t

质量
0.050[kg]m

产品序列号
EPM-S912EPM-S911EPM-S910
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用于屏蔽总线的支架

标准10 x 3 母排可通过用于屏蔽总线的支架直接连至I/O系统，也可
采用带标准电缆附件和屏蔽夹的屏蔽式连接。

产品序列号特点方式

EPM-S900用于屏蔽总线的支架 • 标准金属导轨的安装，用于屏蔽连接直接安装于模块
(VPE 10件)

CAN总线连接头

连接头通常用于连接CAN至带用于CAN总线的Sub-D连接的变频器。
集成式CAN终端电阻可进行开启/关闭。内部弹簧端子使用专门的安
全工具。切换设置可从两侧读取。

产品序列号特点方式

EPM-T950CAN总线连接头: 节点 • Sub-D, 90°
• 螺栓接线端

EPM-T951CAN总线连接头: 终接
• Sub-D, 90°
• 螺栓接线端
• 集成式终端电阻

EPM-T952CAN总线连接头: 直式
• Sub-D, 180°
• 螺栓接线端
• 可切换终端电阻

EWZ0046CAN总线连接头: 开关
• Sub-D, 90°
• 弹簧承载式终端
• 可切换终端电阻
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标签条

产品序列号特点方式

EPM-S990标签条

• DIN A4 白色, 预制
材料: PET (防水防油)
使用标准激光打印机的打印
每页102个标签条
(VPE 10页)
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产品序列号

嵌入式线型

MP 5020 DVI 监控板
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产品序列号

命令站

CS 5000 DVI监控板 (带附件键盘)
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产品信息

嵌入式线型

嵌线监控器面板主要用于安装在控制柜、机罩和其他安装保险装置。
所有嵌线设备具备装配构架，即使在严苛的工业环境中也可进行简
单安装和安全密封(IP65)。

• 用于外部工控机的操作终端
• 显示装置(TFT)，用于分布式工控机解决方案
• 触摸屏或键盘操作
• 数字DVI视频接口
• 通过DVI/USB延伸器实现长达35m的数据传输

电缆长度
• 标准: 2m DVI/USB含在供货范围中
• 可选: 5m DVI/USB无源, 最长35m DVI/USB有源带DVI/USB延伸
器

MP 5020 DVI 监控板

命令站

控制站(CS)监控面板防尘防溅水。面板壳体采用固体铝，后部装有
不锈钢安装架，用于支持臂式安装或直接墙式安装。

为了各个操作理念的灵活实施，系统还可支持多个选项和扩展主机
项，包括触屏、函数和字母数字键盘，操作台带各式各样的切换元
件或MF2键盘。

• 用于外部工控机的操作终端
• 显示装置(TFT)，用于分布式工控机解决方案
• 触摸屏或键盘操作
• 数字DVI/视频接口
• 通过DVI/USB延伸器实现长达35m的数据传输

电缆长度
• 标准: 5m DVI/USB无源, 最长35m DVI/USB有源带DVI/USB延伸
器

可拆分的前面模块（铝制）带PC装置，与固定的安装架(不锈钢)结
合，可简化安装和接线过程，便于维护。

CS 5000 DVI监控板 (带附件键盘)
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标准和运行环境

设计形式
命令站嵌入式线型

规范
低电压指令CE
2006/95/EC

TP TC 020/2011 (TR CU 020/2011)EAC
认证

可编程控制器(文件No. E236341)UL 508C
防护等级

IP65IP65 (前面)EN 60529
IP20 (后面)

气候条件
温度: -10 °C ... +60 °C存储(EN 60068-2-14)
温度: -10 °C ... +60 °C运输 (EN 60068-14)

温度: -10 °C ... +50 °C (在工厂，符合UL)
温度: +5 °C ... +45 °C温度: +5 °C ... +50 °C操作 (EN 61131-2)

温度: +5 °C ... +40 °C (工厂中，符合UL)
安装高度

3000[m]Hmax平均海拔
噪音产生

限制等级 AEN 61000-6-4
抗噪性

静电放电: 严重度3EN 61000-4-2
150 kHz ... 80 MHz, 10 V/m 80% AM (1 kHz)EN 61000-4-6
80 kHz ... 1000 MHz, 10 V/m 80% AM (1 kHz)EN 61000-4-3

爆炸: 严重度3EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
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额定数据

方式
MP 9000 DVIMP 5000 DVIMP 2000 DVIMP 1000s DVIMP 1000 DVI监控板

显示
48.338.130.526.4[cm]屏幕对角线
19.015.012.110.4["]

color设计形式
图形型号
TFT显示
64 k颜色数量

1280 x 10241024 x 768800 x 600640 x 480[Pixel]分辨率
300250300400[cd/m2]亮度

1 : 7001 : 5501 : 2001 : 5001 : 300对比度
操作员控制

电阻触摸屏屏幕
键盘
MF2 键盘布局
USB 插槽

可选: 带前置USB 插座
供电电压

24[V]± 25 %Uin直流
最大电流消耗

1.400.900.700.40[A]Imax
选型

400 x 490 x
75

325 x 450 x 65300 x 390 x 65240 x 325 x 65[mm]h x b x t

质量
10.26.205.404.20[kg]m
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额定数据

方式
MP 1050s DVIMP 1050 DVIMP 5020 DVI监控板

显示
26.438.1[cm]屏幕对角线
10.415.0["]

color设计形式
图形型号
TFT显示
64 k颜色数量

800 x 600640 x 4801024 x 768[Pixel]分辨率
400250[cd/m2]亮度

1 : 5001 : 3001 : 550对比度
操作员控制

电阻触摸屏屏幕
F按键F按键键盘
数字键特殊字符键
Alpha键

MF2 键盘布局
USB 插槽

可选: 带前置USB 插座
供电电压

24[V]± 25 %Uin直流
最大电流消耗

0.400.90[A]Imax
选型

240 x 365 x 65310 x 483 x 65[mm]h x b x t
质量

4.606.40[kg]m
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额定数据

方式
MP 5070 DVIMP 5050 DVIMP 2050 DVI监控板

显示
38.130.5[cm]屏幕对角线
15.012.1["]

color设计形式
图形型号
TFT显示
64 k颜色数量

1024 x 768800 x 600[Pixel]分辨率
250300[cd/m2]亮度

1 : 5501 : 200对比度
操作员控制

电阻触摸屏屏幕
F按键F按键键盘

特殊字符键数字键
数字键Alpha键
MF2键盘
deutschMF2 键盘布局
englisch

USB 插槽
可选: 带前置USB 插座

供电电压
24[V]± 25 %Uin直流

最大电流消耗
0.900.70[A]Imax

选型
399 x 483 x 65310 x 483 x 65310 x 425 x 65[mm]h x b x t

质量
7.206.405.60[kg]m
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额定数据

方式
CS 5010 DVICS 9000 DVICS 5000 DVI监控板

显示
38.148.338.1[cm]屏幕对角线
15.019.015.0["]

color设计形式
图形型号
TFT显示
64 k颜色数量

1024 x 7681280 x 10241024 x 768[Pixel]分辨率
250300250[cd/m2]亮度

1 : 5501 : 7001 : 550对比度
操作员控制

电阻触摸屏屏幕
带7个控制元件和紧急制

动的安装现场
键盘

MF2 键盘布局
USB 插槽

可选: 带前置USB 插座
安装架（底）

不带电缆密封套
两个通用电缆压盖(KDL-2)

IP65防护级安装架的USB端口
固定适配器

VESA 100
VESA, 密封的
Rittal CP-L

供电电压
24[V]± 25 %Uin直流

最大电流消耗
0.901.400.90[A]Imax

选型
430 x 466 x 78410 x 506 x 78355 x 466 x 68[mm]h x b x t

质量
10.012.010.0[kg]m
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额定数据

方式
CS 5070 DVICS 5050 DVI监控板

显示
38.1[cm]屏幕对角线
15.0["]
color设计形式
图形型号
TFT显示
64 k颜色数量

1024 x 768[Pixel]分辨率
250[cd/m2]亮度

1 : 550对比度
操作员控制

电阻触摸屏屏幕
F按键F按键键盘

特殊字符键数字键
数字键Alpha键
MF2键盘
deutschMF2 键盘布局
englisch

USB 插槽
可选: 带前置USB 插座

安装架（底）
不带电缆密封套

两个通用电缆压盖(KDL-2)
IP65防护级安装架的USB端口

固定适配器
VESA 100

VESA, 密封的
Rittal CP-L

供电电压
24[V]± 25 %Uin直流

最大电流消耗
0.90[A]Imax

选型
410 x 499 x 78330 x 500 x 68[mm]h x b x t

质量
10.0[kg]m
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DVI/USB延伸器

采用远程操作理念，DVI/USB延长器可将控制器和控制面板的间距
延长至35m。所有信号——数字实时图像信息，USB外围设备，鼠
标和键盘——均通过TwinLAN电缆(2 x CAT-7)进行传输。面板的电
源电压（直流24V）也使用这种电缆连接。

• DVI和USB(1.1)信号的传输
• 物理传输距离：从控制器至TX模块最大35m加最大5m的变化范围
• 电源电压的传输
• 便于安装: 即插即用，无需软件驱动
• 易于装配: TX模块装至安装板上，RX模块附于监控器面板背面。

系统由一个TX射频发射模块（靠近控制器安装）和一个射频接收模
块（直接装至监控器面板背面）。

产品序列号特点方式

EPCZEBEDDVI/USB延伸器

• TX 发射模块:
- 采用钥匙孔附件来进行控制柜安装
- 规格: 52 x 140 x 101.5 mm (W x H x D)
- 安装区域: 52 x 190 mm (W x H)
- 供电电压: DC 24 V
- PC附带2m PC连接电缆(最大5m可用)

• RX 接收模块:
- 规格: 27.5 x 172.5 x 100 mm (W x H x D)
- 供电电压: 通过发射模块
- 电源: 24 V，用于监控器
- 连接电缆: 0.4m

传输电缆

产品序列号特点方式

EYC0045A0100R05T05

传输电缆

• TwinLAN 10 m
EYC0045A0150R05T05• TwinLAN 15 m
EYC0045A0200R05T05• TwinLAN 20 m
EYC0045A0250R05T05• TwinLAN 25m
EYC0045A0300R05T05• TwinLAN 30 m
EYC0045A0350R05T05• TwinLAN 35 m
EYC0000A0350X00008• DVI + USB电缆5 m
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产品信息

符合IEC 61131-3 行业标准的控制

控制基于现代化CoDeSys控制系统而进行3. Lenze将这一基础系统
打造成具备如下功能的系统：适用于自动化系统的连续运行，并可
进行适当扩展或修改以满足各种需要。这一基础系统标注在
PLC Designer 名下3. 与纯CoDeSys系统相比，这一系统在时效性
方面做了优化，并根据特定硬件进行调整使其具备最佳组装密度，
以实现总线性能的最佳利用。除此之外，系统也已经适当扩展，具
备了网关功能。网关功能的引入使得驱动参数设置程序如L-force
Engineer可轻松通过控制器访问所连现场设备 – 对于EtherCAT®而
言是一个尤其有用的系统扩展。不过，最重要的变化还属控制配置
中I/O 1000的集成。

PLCDesigner目前有4种不同的许可证水平，不过这4种许可证水平
都拥有一个共性:

L-force Engineer和PLCDesigner共享同一个许可证。只要订购其中
任何一款产品就可同时拥有另一款产品的许可证。这两款产品的产
品序列号（用于软件安装）相同。

每台L-force控制器均配有一张CD，CD中含有PLCDesigner。这一
版本作为演示版本，可免费使用30天。完整版本则只需简单地输入
工程师密钥便可激活。PLC Designer的新版本及其更新可至网上下
载。

产品序列号特点方式
PLC Designer 3.x

ESPEVPDXA0EC1单用户许可证
• CD光盘不在供货范围内
• 安装在一个PC上
• 语言: 德语和英语

ESPEVPDNNNML1多用户许可证
• CD光盘不在供货范围内
• 为已购买了许可证的多个机器进行多用户安装
• 基本是一个单用户许可证

ESPEVPDNNNFL1企业许可证
• CD光盘不在供货范围内
• 一个公司同一个地点的多个安装
• 基本是一个单用户许可证

ESPEVPDNNNBL1买断许可
• CD光盘不在供货范围内
• 发放子许可证与Lenze安装在机器中的驱动器关联
• 基本是一个单用户许可证
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产品信息

PLC Designer
Lenze采用PLC Designer作为控制技术的中央工程设计软件。PLC
Designer主要基于大家所主限知的CoDeSys系统且具备如下特点：
• IEC 61131-3 (IL, LD, FP, ST, SFC 和 CFC Editor)规范下的逻辑
&运动编程

• 符合PLCopen Part 1 + 2的认证功能块
• 数控模块库
• Graphic DIN 66025 Editor (G-Code)带DXF输入
• Cam editor
• 面向对象的程序设计

如需对控制器 3200 C进行编程，需使用版本 3的PLC Designer

基于网络的参数设置
所有控制器均有一个内置的网络服务器，服务器上载有数个网页用
于如下操作：
• 控制器配置与诊断
• 可读取所有日志参数
• 可读取集成式控制器日志

可允许在无独立PC应用程序的情况下进行重要调试和诊断工作。您
所需要的只是一个浏览器。

FAST 模块
通过PLC Designer, FAST 模块 (技术模块) 可以为需要的设备功能
编程, 这些组织在一个库中并能通过FAST应用模板很简便得进行编
辑。这些模块的使用要求"应用点数" 许可。更多信息可至产品章节
查看。
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产品信息

备份&还原
备份&还原是可用于备份控制器的免费应用程序：
• 进行备份
• 进行还原
• 进行更新

备份&还原可已包含在L-force控制器配供的CD上。适用USB闪存驱
动器可在附件下查找。
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随着设备的日益复杂，很难想象在没有用于过程可视化的对象导向
型系统的情况下进行现代化安装。可视化系统或人机界面(HMI) –是
操作员与设备的桥梁。可视化程序用于实施这些任务。当前人们对
于可视化或人机界面的要求可与对设备的要求相媲美——从用于操
作员控制和监控的面向设备型人机界面，到拥有多种站点作为客户
机或服务器的复合型SCADA。此外还可支持所有语种和各种统一字
体，具备国际通用性。

VisiWinNET 运行时软件版本的选择可依据VisiWinNET应用程序待
安装的目标系统而定。工程设计软件的版本也需根据目标系统所使
用的运行时软件进行选择。VisiWinNET® compact CE尤其适用于
基于控制器的自动化系统内。

在Lenze工控机连接中，操作系统和运行时软件的选择可支持高级选
项。

VisiWinNET®可视化系统目前有两个独立的版本，可独立实施各种
不同的任务，且具备较好的效率性。

VisiWinNET® Smart
VisiWinNET® Smart是一款用户友好型可视化系统，用于基础接口
设计。作为一款灵活的软件，它尤其适用于创建基础应用程序。
VisiWinNET® Smart拥有其自集成的全图案式开发环境，且备有预
定义模板供用户选用。
此系统的另一特殊优势在于其可与VisiWinNET® Professional结合
使用。
VisiWinNET®Smart通常应用于面向机器的应用和基础的B&B应用。

VisiWinNET® 专业版
VisiWinNET® 专业版系统全部集成到了Microsoft® Visual Studio
.NET 研发环境中。
Lenze Visu VisiWinNET® 的特效就是当VisiWinNET® Smart 和专
业版结合时真的出现。
VisiWinNET® 专业版可以用于研发特殊的设备模块和控制元件, 然
后用VisiWinNET® 配置器为未来操作集成到Smart中 。
VisiWinNET专业版未来可以使用的领域包括数据库连接或综合报告
功能，例如用于符合FDA(食品和药物管理局)的生产设备操作。
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将两大开发系统VisiWinNET®Smart和Professional结合可使应用极
具高效性。VisWinNET®Professional可用于开发专用设备模块和控
制元件，并使用VisiWinNET®配置器集成于Smart内，用于进一步应
用。

这种极为便利的功能允许用户多次重复根据其具体的需要进行功能
定义——这就是VisiWinNET® 模块化原理。

VisiWinNET® 用于基于控制器的自动化

产品序列号控制器操作系统特点方式
VisiWinNET®

7710100065

Windows®CE

Smart版本

• 单用户许可
• Engineering软件操作系统:Windows®
XP, Windows® 7

• 许可: USB电子狗

专业版本 1)

• 单用户许可
• Engineering软件操作系统:Windows®
XP, Windows® 7

• "MS Visual Studio .NET" 2008也是必
需的。

• 许可: USB电子狗

根据要求1)

ƒ 交付带硬件拷贝保护USB 电子狗
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工控机带VisiWinNET®可视化系统可提供不同的操作系统。在进行
VisiWinNET®工程设计软件订购时，定义软件应用目标系统的操作
系统，从而实现目标认证水平。如VisiWinNET®在较低级别已经可
以使用，那么证书的更新可用于增加可支持目标系统操作系统的数
量。

VisiWinNET® 用于工控机

产品序列号目标操作系统特点方式
VisiWinNET®

7710100065Windows® CE

Smart版本

• 单用户许可
• Engineering软件操作系统:Windows®
XP, Windows® 7

7710110065Windows® CE
Windows®Embedded

• 许可: USB电子狗

7710120065
Windows® CE
Windows®Embedded
Windows® XP

7710130065

Windows® CE
Windows®Embedded
Windows® XP
Windows® XP 客户机/服务器

7710101065Windows® CE
Windows®Embedded• 更新自Windows® CE至XPe

7710111065
Windows® CE
Windows®Embedded• 更新自Windows® XPe 至 XP
Windows® XP

7710131065

Windows® CE
Windows®Embedded• 更新自Windows® XP 至 XP 客户机/

服务器 Windows® XP
Windows® XP 客户机/服务器
Windows® CE

专业版本 1)

• 单用户许可
• Engineering软件操作系统:Windows®
XP, Windows® 7

Windows® CE
Windows®Embedded

• "MS Visual Studio .NET" 2008也是必
需的。

Windows® CE
Windows®Embedded

• 许可: USB电子狗

Windows® XP
Windows® CE
Windows®Embedded
Windows® XP
Windows® XP 客户机/服务器
Windows® CE
Windows®Embedded• 更新自Windows® CE至XPe

Windows® CE
Windows®Embedded• 更新自Windows® XPe 至 XP
Windows® XP
Windows® CE
Windows®Embedded• 更新自Windows® XP 至 XP 客户机/

服务器 Windows® XP
Windows® XP 客户机/服务器

根据要求1)

ƒ 交付带硬件拷贝保护USB 电子狗
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